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Capcont M   Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten oder Schüttgüter, mit PNP – Schaltausgang 

Ausführung:
  M Standard 

   Werkstoff Elektrodenstabisolation / Länge L (mediumberührend):
   A PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)      L=49 mm (-2mm bei Prozessanschluss 0 – M18x1) 
   B PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)      L=94 mm (-2mm bei Prozessanschluss 0 – M18x1) 
   C PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)      L=214 mm (-2mm bei Prozessanschluss 0 – M18x1) 
   Y anderer Isolationswerkstoff / andere Länge    gesonderte Angabe erforderlich 

    Prozessanschluss:
    0 M18 x 1 DIN ISO 724 
    1 G 1/2 “ B DIN EN ISO 228-1 

 Y andere auf Anfrage  

     Dichtungen (mediumberührend):
     1 FPM Fluorelastomer (Viton®)
     2 CR Chloroprenkautschuk (Neopren®)
     3 EPDM Etylen-Propylen-Dienmonomer    für Lebensmittelanwendungen 
     4 FFKM Perfluorelastomer (Kalrez®)

      Werkstoff Prozessanschluss (mediumberührend):
      V Stahl 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 (AISI 316 Ti) 

       Bauform / Werkstoff Anschlussgehäuse:
       3 Form F nach DIN 43729  Aluminium 

        Elektronik - Ausgang:
        A 1x PNP-Schaltausgang 

         Prozesstemperatur:
  0 -30°C bis +125°C 

          Elektrischer Anschluss:
          K Klemmraum 

           Länge L in mm
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