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Wechselstromvariante
Versorgungsspannung:	 19... 253 V, 50/60 Hz 
Stromaufnahme:	 max. 4 mA im gesperrten Zustand
anschließbare Last:	 kurzzeitig (40 ms): max. 1,5, max. z.B. 375 VA 
	 bei 250 V oder max. 36 VA bei 24 V(nicht 
	 kurzschlussfest) dauernt: max. 87 VA bei 250V, 
	 max 8,4 VA bei 24V, min. 2,5 VA bei 250 V 
	 (10 mA), min. 0,5 VA bei 24V (20mA)
Spannungsabfall:	 über VCL max. 12V
Reststrom:	 max. 4 mA bei gesperrtem Ausgang	

Gleichstromvariante:	
Versorgungsspannung:	 10...55V
	 Welligkeit max. 1,7 V, 0...400 Hz
Stromaufnahme:	 max. 15 mA, Verpolungsschutz	
anschließbare Last:	 kurzzeitig (1s): max. 1A, max. 55V (Überlast- und 
	 Dauerkurzschlussschutz), dauernd: max. 350 mA
Restspannung:	 <3V (bei durchgeschaltetem Transistor)
Reststrom:	 <0,1mA (bei gesp. Transistor)

Sicherheitsschaltung:	 Minimum- oder Maximum-Ruhestrom, je nach 
	 Lastanschluss
	 VCL/AC nie ohne Last betreiben!
	 (Schütz, Relais etc.)
Zulassungen:	 Überfüllsicher nach § 19 WHG
Ausfallsignal:	 Ausgang gesperrt
Schaltzeit:	 je ca. 1,0s beim Bedecken und Freiwerden
Hysterese:	 ca. 4mm bei senkrechtem Einbau von oben
Eibaulage:	 beliebig
Umgebungstemperatur:	 -40...+70°C
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Vibrocont VCL 

Technische Maßzeichnung

Vibrocont VCL 

Bestellschlüssel

200	 Standard (nicht zertifiziert)
202	 mit WHG-Zulassung
	
	 - 	 Standard
	 W	 Werkszeugnis nach EN 10204-2.2

	 WA	 19...253V AC-2-Draht
	 GA	 10...55V DC PNP 3-Draht

	 00	 Stecker IP67 (DIN 43650/4400)
	 05	 5m Kabel IP68

	 Standard

VCL-
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