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Zalety
• Niewielkie wymiary sprawiaj¹, ¿e

Liquiphant nie wymaga du¿o miejsca,
oraz jest ³atwy w monta¿u nawet
w miejscach trudno dostêpnych.

• Obudowa ze stali k.o. gwarantuje
odpornoœæ na wp³ywy œrodowiska.

• Sygnalizacja optyczna stanu wyjœcia
oraz mo¿liwoœæ zewnêtrznego
testowania u³atwiaj¹ kontrolê
poprawnoœci pracy.

• Szybki monta¿ elektryczny przy pomocy
wtyku.

Układ pomiarowy
Liquiphant VCL-200 stanowi kompletny
punkt pomiarowy. Do jego wyjœcia
mo¿emy pod³¹czyæ zewnêtrzne
przekaŸniki, zawory magnetyczne,
sterowniki PLC, itp.

Zastosowanie
Liquiphant jest uniwersalnym
sygnalizatorem poziomu cieczy
przeznaczonym do detekcji stanów
minimalnych oraz maksymalnych
w zbiornikach i ruroci¹gach.

Mo¿e byæ stosowany alternatywnie do
sygnalizatorów p³ywakowych, szczególnie
tam gdzie wystêpuj¹: piana, zarastanie,
turbulencje, pêcherze gazów, mieszad³a.
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Sygnalizator poziomu
Vibrocont VCL-200/202

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy.
Ekonomiczna alternatywa dla sygnalizatorów
pływakowych.
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Zasada działania
oraz wymiary

Symetryczne wide³ki drgaj¹ z czêstotli-
woœci¹ rezonansow¹, która po zanurzeniu
wide³ek w cieczy ulega obni¿eniu. Uk³ad
elektroniczny wykrywa zmianê
czêstotliwoœci, w wyniku czego zmianie
ulega równie¿ stan wyjœcia sygnalizatora.

Vibrocont VCL mo¿e pracowaæ zarówno
w trybie sygnalizacji minimum jak
i maksimum. W przypadku usterki lub
zaniku zasilania wyjœcie sygnalizatora jest
otwarte.

A Przy³¹cze elektryczne

w postaci wtyku

z d³awikiem Pg 11

(IP 65 / 67) lub

integralnym kablem

(IP 68).

Tryb pracy Max./Min.

wybierany jest

poprzez odpowied-

nie okablowanie.

B Obudowa ze stali

kwasoodpornej

chroni elektronikê.

C Poprawnoœæ dzia³ania

mo¿emy sprawdziæ

przyk³adaj¹c silny,

zewnêtrzny magnes.

D Przy³¹cza

technologiczne ze

stali kwasoodpornej:

G 1 A (walcowy)

1 - 11½ NPT (sto¿k.)

R 1 (sto¿kowy).

E Wide³ki drgaj¹ce ze

stali kwasoodpornej.

F Zielona dioda LED

“poprawnoœæ pracy".

G Czerwona dioda LED

“obwód wyjœciowy

otwarty”.

H Wtyk mo¿emy

obracaæ o ± 90°

w stosunku do

obudowy.

Wymiary w mm

100 mm = 3.94”
1” = 25.4 mm

Maximum Minimum

ziel. ziel. czer.

Rysunek przedstawia

stan wyjœcia

sygnalizatora

w zale¿noœci od

wybranego trybu pracy

oraz obecnoœci

napiêcia zasilaj¹cego.

ziel. ziel czer.
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Montaż

Podłączenie
elektryczne

Wersja AC
W szereg z VCL  nale¿y pod³¹czyæ
obci¹¿enie:

• spadek napiêcia w stanie zwartego
wyjœcia (ON) mo¿e dochodziæ do
12 V

• minimalne napiêcie na zaciskach
gwarantuj¹ce poprawn¹ pracê wynosi
19 V .

W stanie otwartego wyjœcia przez obwód
wyjœciowy sygnalizatora przep³ywa pr¹d
o natê¿eniu max. 3,8 mA.

Wersja DC
Polecana do wspó³pracy ze sterownikami
(PLC).
Na wyjœciu prze³¹czaj¹cym jest sygna³
dodatni (wyjœcie open kolektor typ PNP).

Tryb pracy tj. sygnalizacja minimum lub
maksimum ustawiany jest poprzez
odpowiednie okablowanie.
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Wersja AC

Wersja DC

Wykres górny:

Dopuszczalna

temperatura otoczenia

obudowy Tu zale¿y od

temperatury wewn¹trz

zbiornikaTB.

Pod³¹czenie elektry-

czne w zale¿noœci od

wersji i trybu pracy

Max. = Tryb pracy:

sygnalizacja maksimum

Min. = Tryb pracy:

sygnalizacja minimum

= wersja z kablem

BU = niebieski

BK = czarny

BN = br¹zowy

GNYE = zielono-¿ó³ty

= wersja z wtykiem

R = obci¹¿enie

zewnêtrzne

2

0

Wykres dolny:

Dopuszczalne ciœnienie

pe wewn¹trz zbiornika

zale¿y od temperatury

TB w jego wnêtrzu.

Vibrocont VCL  mo¿e byæ zamontowany

w dowolnej pozycji w stosunku do zbiornika

lub ruroci¹gu.

A Monta¿ pionowy

B Monta¿ poziomy

C Monta¿ w króæcu 1”

Pozycje od A do C odnosz¹ siê do pe³nego

zakresu zmian lepkoœci a¿ do 10000 mm
2
/s.

D Monta¿ w ko³nierzu (Liquiphant jest wkrêcony

w œlepy ko³nierz).

Maksymanla lepkœæ cieczy dla króæca DN 50

wynosi 2000 mm2/s.

E Monta¿ urz¹dzenia u³atwia klucz nasadowy:

41 AF (mo¿e byæ dostarczony przez E+H).

Punk prze³¹czania
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Dane techniczne
Wyjście, wersja AC Zasilanie Napiêcie na zaciskach 19 ... 253 V, 50 / 60 Hz, pobór pr¹du przy otwartym wyjœciu max. 4 mA

Obci¹¿enie
(obci¹¿enie jest do³¹czane poprzez tyrystor
bezpoœrednio do zewnêtrznego Ÿród³a
napiêcia)

Chwilowe (40 ms): max.1.5 A; max. 375 VA dla 250 V lub max. 36 VA dla 24 V
(brak wewnêtrznego zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem i zwarciem)

Ci¹g³e: max. 87 VA dla 250 V (350 mA) lub max. 8.4 VA dla 24 V (350 mA)
min. 2.5 VA dla 250 V (10 mA) lub min. 0.5 VA dla 24 V (20 mA)

Spadek napiêcia na FTL 260: max. 12 V
Pr¹d resztkowy: max. 4 mA przy otwartym wyjœciu

Wyjście, wersja DC Zasilanie
10 ... 55 V, têtnienia max. 1.7 V, 0 ... 400 Hz, pobór pr¹du max. 15 mA, wewnêtrzne
zabezpieczenie przed odwrotn¹ biegunowoœci¹ napiêcia zasilania

Obci¹¿enie
(na wyjœciu FTL 260 pracuje tranzystor PNP
w uk³adzie open kolektor)

Chwilowe (1 ms): max.1 A, max. 55 V (wewnêtrzne zabezpieczenie przed zwarciem wyjœcia
i przeci¹¿eniem)

Ci¹g³e: max. 350 mA
max. 0.5 µF dla 55 V, max. 1µF dla 24 V

Napiêcie resztkowe: < 3 V (tranzystor przewodzi)
Pr¹d resztkowy: < 100 µA (tranzystor nie przewodzi)

Wyjście Tryb pracy Sygnalizacja minimum lub maksimum w zale¿noœci od sposobu do³¹czenia obci¹¿enia

Zanik napiêcia zasilaj¹cego Wyjœcie rozwarte

OpóŸnienie prze³¹czania Oko³o 0.5 s przy zakrywaniu czujnika, ok. 1.0 s przy odkrywaniu czujnika

Histereza punktu prze³¹czania Oko³o 4 mm dla monta¿u bocznego (poziomego)

Warunki pracy Orientacja czujnika dowolna

Temperatura otoczenia -40 °C ... +70 °C, patrz: wykresy na stronie 3

Temperatura cieczy -40 °C ... +150 °C, patrz: wykresy na stronie 3

Ciœnienie cieczy pe - 1 bar ... +40 bar, patrz wykresy na stronie 3

Temperatura magazynowania -40 °C ... +85 °C

Warunki œrodowiskowe Odpornoœæ klimatyczna zgodna z  IEC Cz. 2-38, Rys. 2a

Stopieñ ochrony EN 60529 Wersja z wtykiem (d³awik Pg 11) IP 65 / IP 67, wersja z kablem IP 68 (24 h, 1.5 m)

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna ACS  gwarantuje, ¿e  V C L  spe³nia wszystkie wymagania Unii
Europejskiej w zakresie kompatyblinoœci elektromagnetycznej.
Odpornoœæ na zak³ócenia wg EN 50 082-2 (natê¿enie pola elektromagnetycznego 10 V/m),
Emisja zak³óceñ wg EN 50081-1

Gêstoœæ ρ cieczy min. 0,7 g/cm3

Lepkoœæ cieczy do 10 000 mm2/s (cP)

Budowa mechaniczna Konstrukcja/Monta¿ Przyrz¹d kompaktowy, monta¿ przy pomocy klucza nasadowego lub p³askiego o rozmiarze 41

Wymiary Patrz rysunek na stronie 2

Masa Oko³o 0.45 kg

Materia³y

Przy³¹cze technologiczne oraz wide³ki: stal k.o.1.4571, 1.4581 (AISI 316 Ti)
Obudowa: stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L), pokrywa : PPSU
Wtyk: PA, uszczelnienie wtyku: elastomer
Uszczelka p³aska przy³¹cza  G 1 A: w³ókno elastomerowe, bez azbestu,
odporne na dzia³anie oleju, rozpuszczalników, pary, s³abych kwasów i zasad

Przy³¹cze technologiczne
Gwint walcowy G 1 A wg DIN ISO 228/I z p³ask¹ uszczelk¹  33x39 wg DIN 7603
Gwint sto¿kowy 1 - 111/2 NPT wg ANSI B 1.20.1
Gwint sto¿kowy R 1 wg DIN 2999 cz. 1

Przy³¹cze elektryczne
4-biegunowy wtyk zgodny z DIN 43650-A, ISO 4400 oraz d³awik Pg 11 dla kabli o œrednicy
zewnêtrznej od 6 do 9 mm, pole przekroju ¿y³y max. 1,5 mm2,
lub umocowany na sta³e kabel 4 x 0.75 mm2
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