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PTF- Standard-Einschraubwiderstandsthermometer Pt-100
mit Schiebemuffe

Sensortyp
1 1 x Pt-100, 2-Leiter
2 1 x Pt-100, 3-Leiter ★
3 1 x Pt-100, 4-Leiter
4 2 x Pt-100, 2-Leiter
5 2 x Pt-100, 3-Leiter ★ = Vorzugstype!
6 1 x Pt-1000, 3-Leiter
7 3 x Pt-100, 2-Leiter

Genauigkeitsklasse (Info siehe Seite 2)
B Klasse B bis +300°C ★
A Klasse A bis +300°C
C 1/3 DIN bis +300°C
D 1/5 DIN bis +300°C
S Sonderausführung z.B. Hochtemperatur usw.

Prozessanschluss/Fühlerdurchmesser
(Schiebemuffe gesondert bestellen )
1 8mm Rohrdurchmesser ★
2 10mm Rohrdurchmesser 
3 6mm Rohrdurchmesser 
4 1.4571 /  8mm, reduzierte Spitze 5mm, 40mm Länge
6 1.4571/ 10mm, reduzierte Spitze 6mm, 40mm Länge
7 15mm x 2mm 
S andere

Material Prozessseite
N 1.4571 ★
O hitzebeständiger Stahl 1.4841 bis 1100°C
S andere
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Anschlusskopf
B PP-Kopf groß
2 Kunststoffkopf aus Delrin groß ★
3 Alukopf klein
4 Alukopf groß ★
5 Edelstahlkopf groß
8 PTFE-Kopf groß
S andere Bauformen

Messeinsatz
F fest montiert ★
W auswechselbar

Anschlussart
K mit Klemmsockel ★
M Kopftransmitter 4-20mA mit festem Wert ★ M Messumformer nur
X Kopftransmitter UTN-500 softwareprogrammierb. X bei Anschlusskopf
T Kopftransmitter PTN-600 PROFIBUS PA-Schnittst. T „groß“ möglich!
D mit Drahtenden zum Eigeneinbau von Kopftransm. D 
S Sonderausführung

Länge L1 Fühler in mm (Vorzugslängen: 100 / 150 / 200mm) 
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PTF 2 B 1N0 ? F ?- Vorzugslängen: 100 / 150 / 200 mm
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Fuer Rohrdurchmesser 6mm

Fuer Rohrdurchmesser 8/10mmFuer Rohrdurchmesser 6/8/10mm

Schiebemuffen

Tauchhülsen

SEM(T)-50 =   8 mm Ø
SEM(T)-51 = 10 mm Ø
SEM(T)-52 =   6 mm Ø

SEM(T)-56 =   8 mm Ø
SEM(T)-57 = 10 mm Ø

SEM(T)-58 = 6 mm Ø SEM(T)-60 =   8 mm Ø
SEM(T)-61 = 10 mm Ø
SEM(T)-62 =   6 mm Ø

❈ 3.1.B Zeugnis (EN 10204) auf Anfrage ❈

Anschlussköpfe
Achtung !
Temperaturbereiche der Anschlussköpfe: 
mit Alukopf 130°C 
mit Kunststoffkopf 100°C
beim Einsatz von 
Kopftransmittern - 10°C bis + 70°C

bei höheren Prozesstemperaturen
unbedingt Halsrohr verwenden
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Fuer Rohrdurchmesser
6/8/10 mm

(T = Teflonquetschring)


