




 
 
 
 

Anschlussschema, Programmierung, Hinweise 
 
 

 
 
 
 S2 S1 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
     - + + - 

 
100 VDC  0 V Geber- Analog-       230 VAC 
    versorgung ausgang       (115 VAC)  
    (Option) (Option)       (24 VDC) 
           Plus=15, Minus=14 
 
Einstellung (siehe auch Programmierbeispiel nächste Seite) 
 
1. Instrument gemäß Anschlußplan anschließen. 
2. Versorgungsspannung zuschalten. Es erfolgt ein Segmenttest mit Umschaltung in den Betriebsmodus. 
3. Gewünschte Eingangsspannung/Strom einstellen. 
4. Programmtaste P drücken. Programmnummer 1 leuchtet. 
5. Durch gleichzeitiges Drücken von Programm (P) und  Taste Programmnummer verändern. 
6. Durch Drücken der  oder  Taste erfolgt ein Wechsel der Anzeige auf den unter dieser Programmnummer hinterlegten Wert. 
7. Angezeigten Wert mit  oder  Taste verändern. 
8. Bei Programmnummer 1 und 2 erfolgt die Übernahme des angelegten Meßwertes durch gleichzeitiges Drücken von P und  Taste. Die 
 Übernahme wird durch Querbalken in der Anzeige bestätigt. 
9. Ohne Betätigen einer Taste wechselt das Gerät nach 7 Sekunden in den Betriebsmodus. Hierbei erfolgt die endgültige Speicherung aller  

eingestellten Werte. 
 
Zusatzfunktionen im Normalbetrieb für Speicherabfrage der MIN/MAX Werte 
 
Gleichzeitiges Drücken der  und  Taste löscht und aktualisiert den MIN/MAX-Speicher. 
Mit Drücken der  Taste wird der MAX-Speicher ausgelesen und angezeigt. 
Mit Drücken der  Taste wird der MIN-Speicher ausgelesen und angezeigt. 
 
Hinweise 
 
Das Gerät führt nach Zuschalten der Versorgungsspannung einen Reset inclusive Segmenttest durch (alle LED leuchten). Anschließend werden die 
aktuellen Werte aus einem EEPROM gelesen und überprüft. Sollte während dieses Vorganges eine Störung auftreten, wird diese durch HELP in der 
Anzeige signalisiert. Das gilt auch für den laufenden Betrieb. Diese Funktion dient zur Sicherheit der umgebenden Komponenten und Anlagen. Nach 
einer Help-Anzeige ist ein Ur-Reset erforderlich. Es wird bei gedrückter P-Taste die Versorgungsspannung neu zugeschaltet. Die Anzeige steht bis 
zum Lösen der P-Taste auf Segmenttest, dann werden die Grundwerte übernommen. Das Gerät muß nun auf die anwenderspezifischen Werte 
programmiert werden. 
 
Das von Ihnen erworbene Gerät verfügt über Mehrfacheingänge für Strom und Spannung, sowie Optionsmöglichkeiten für Analogausgang und 
Schaltpunkte. Um die Meßgenauigkeit des Gerätes einzuhalten, empfehlen wir an den verschiedenen Meßeingängen folgende Eingangswerte: 
 
 
 
 
 
 
Im folgenden Diagramm ist das Schaltverhalten der Relaisausgänge für Geräte mit Schaltpunkten dargestellt. Die Hysterese ist zu jedem Schaltpunkt 
frei programmierbar. Im Arbeitsstromprinzip schaltet der jeweilge Ausgang mit Erreichen der Schaltschwelle durch und das Relais zieht an. Im Ruhe-
stromprinzip wird mit Erreichen der Schaltschwelle der Ausgang gesperrt und das Relais fällt ab. Hierdurch kann ein Ausfall der Versorgungsspannung 
als Alarm verarbeitet werden. 
 
 Beispiel: Arbeitsstrom Beispiel: Ruhestrom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten – Stand 07/2006 - PVE411DS100.DOC 

Messeingang 100 V
U/I min 10 V
U/I max 120 V

 
Hysterese Hysterese

Anzeige Anzeige 

SchaltpunktSchaltpunkt 
Ein Ein

Aus Aus

angezogen angezogenabgefallen abgefallen 








