
MADE IN GERMANY

HOCHWASSER- UND STARKREGENVORSORGE
NATURKATASTROPHEN FRÜHZEITIG ERKENNEN



DIE ÜBERWACHUNG IHRER RISIKOGEBIETE
WAR NOCH NIE SO EINFACH!
WIR LIEFERN EIN KOMPLETTPAKET, DAS SPEZIELL AN IHRE  
BEDÜRFNISSE ANGEPASST WIRD

Plötzlich auftretender, lokaler Starkregen kann immense Schäden an Wohn- und  
Infrastrukturbauten und im schlimmsten Fall auch an Personen zur Folge haben. Deshalb ist es 
wichtig, in Risikogebieten frühzeitig zu warnen, um vor diesen Naturgewalten zu schützen.

Beim ACS-Frühwarnsystem beginnt die Messung bereits bei der Niederschlagsmenge an neuralgischen
Punkten und somit schon bevor das Regenwasser in das nächste Oberflächengewässer gelangt.

Zusätzlich werden bei kritischen Straßendurchlässen und Brücken konventionelle Pegelsensoren  
eingebaut. Sind Durchlässe durch Geschiebe und Schwemmgut verstopft oder überlastet, wird der  
auftretende Rückstau von unserem System erkannt und verzögerungsfrei gemeldet.  
In Kombination mit einem Niederschlagssensor werden durch die verschiedenen Messgrößen und 
Informationen Zusammenhänge erkannt und Warnungen frühzeitig gesendet. Durch diese 
schnellere Reaktionsmöglichkeit kann alarmiert werden, bevor eine großflächige Überflutung von 
Wohn- und Infrastruktur eintritt.

Unsere Systeme Hydrolog HLF4 und DLF4 arbeiten autark und können somit auch an jedem kritischen
Punkt eingesetzt werden, an dem eine Messaufgabe erforderlich ist.

Mit unseren Erfahrungen unterstützen wir die Bundesländer, Landkreise und Gemeinden beim Aufbau 
eines Frühwarnsystems, um die Bevölkerung frühzeitig warnen zu können.

VORTEILE

+ Autark betriebene Messstelle mit
   Batteriestandzeiten bis zu 10 Jahren

+ Verschiedene betriebsfertig montierte
   Komplettsysteme  Planbare Kosten

+ Modernste Module für Datenübertagung
   von 2G bis LTE-M

+ Einfache Benutzerverwaltung

+ Einfache Inbetriebnahme

+ Messwerte jederzeit über das Internet abrufbar

+ Sichere Alarmierung bei Ereignissen wie
   z.B. Hochwasser oder Starkniederschlag
   via ACS Altert App, SMS oder E-Mail

Teilblockierter Hochwasserüberlauf

Bachunterführung in dicht bebautem Gebiet



INN

ISAR

DONAU

LE
CH

DONAU

ÜBERWACHEN, PROTOKOLLIEREN, WARNEN
AN ENTSCHEIDENDEN PUNKTEN DIE RICHTIGE MESSTECHNIK

STARKER PARTNER FÜR STÄDTE UND KOMMUNEN

Nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe im Landkreis Rottal-Inn 2016 investieren die
Gemeinden in Hochwasserschutz und Warnsysteme. Die ACS-Frühwarnsystem-Installation in
Triftern wurde durch den Bayerischen Rundfunk begleitet.

ALS FÜHRENDER
WASSERKRAFTWERKSBETREIBER
IN BAYERN SETZEN WIR AUF ACS.

EDITH LIRSCH, DIE BÜRGERMEISTERIN VON TRIFTERN, ERHOFFT SICH MIT DEM 
HOCHWASSERFRÜHWARNSYSTEM VON ACS UNABHÄNGIGKEIT VOM DEUTSCHEN 
WETTERDIENST, DESSEN WETTERWARNAPP OFT LOKALE WETTEREIGNISSE NICHT 
SO GUT DARSTELLEN KANN. 

Unsere Messstellen überzeugen durch eine hohe Betriebssicherheit und eine sehr hohe Datenqualität. 
Wir helfen unseren Kunden ihre Anlagen effizient zu führen und Kosten zu sparen.
Durch den automatischen Transfer der Daten in das ACS Web-Portal können darüber hinaus
erhebliche Personalressourcen eingespart werden.

Über 1.500 installierte Messstellen an Inn, Donau, Isar und Lech

Das ACS-Frühwarnsystem kann durch Messungen an entscheidenden und
kritischen Stellen frühzeitig bei Starkregenereignissen, die zu
Hochwasser führen könnten, warnen.

WASSERKRAFT - PEGELMESSUNG 4.0

Unser Partner VERBUND betreibt 
Wasserkraftwerke am Inn. Der 
Stauraum zwischen Rosenheim 
und Feldkirchen weist viele Schutz-
gebiete und Biotope aus. Das ACS 
Hochwasser- und Starkregen-Vor-
sorge-System erkennt frühzeitig, 
wenn sich Pegelstände des Inns 
ändern und warnt rechtzeitig vor 
drohenden Naturkatastrophen.



https://acsportal.net

ACS WEB-PORTAL
DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHRE MESSDATEN

MESSDATENAUSWERTUNG ÜBER DAS ACS WEB-PORTAL

Funktionell, flexibel, vernetzt und übersichtlich.
Das Datenmangementsystem von ACS Control-System spei-
chert Ihre Messwerte automatisch ab und stellt die Daten 
in anschaulichen Tabellen und Grafiken dar. Alle relevanten 
Messwerte auf einer Plattform um frühzeitig bei kritischen 
Messgrößen bezüglich Niederschlagsmenge und Rückstauen 
etc. reagieren zu können.

VORTEILE

+ Speicherung Ihrer Daten auf Infrastrukturen
   mit C5-Zertifizierung (hoher Schutz vor Cyberangriffen)

+ Verschlüsselte Datenübertragung nach höchsten 
   Sicherheitsstandards

+ Messdaten zu jeder Zeit und weltweit

+ Zentrales Gerätemanagement

+ Alarmierung per ACS Alert App, SMS oder E-Mail

+ Reporting

+ Monitoring und Visualisierung

+ Datenexport

MEHR SERVICE

+ Rundum-sorglos-Paket

+ Volle Kostenkontrolle

+ Einfaches Bediensystem

+ Kostenloser Telefonsupport

+ Installation

+ Inbetriebnahme

+ Wartungsvertrag



Wasserwerk

Grundwasser / Quelle
Abwasser
Kanalnetz

Hochbehälter

Speicher Verbraucher

Regenüberlauf-
becken

Gewässer Kläranlage Gewässer

Regen

DATENTRANSFER

+ SIM-Karten sind bereits in den Geräten 
   integriert

+ Automatische Verbindung über das stärkste   
   Netz vor Ort

+ Datenschutzkonzept nach den neuesten 
   Richtlinien

+ Automatisches Update der Messstellen
   vor Ort über das ACS Web-Portal

+ Bedienung der Geräte vor Ort mit kostenloser  
   App für Android, IOS und Windows via 
   Bluetooth®

+ Keine speziellen Auslesegeräte und
   Schnittstellenkabel nötig

DATENVERWALTUNG

+ Keine Softwareinstallation nötig

+ Schnelle Übersicht über den Status aller 
   Messstellen

+ Parametrierung der Geräte über das 
   ACS Web-Portal möglich

+ Alarmierung bei Ausfall einer Messstelle
   bzw. unplausiblen Messwerten

+ Darstellung der Messwerte in Charts

+ Automatischer Datenexport in das
   wasserwirtschaftliche Informationssystem   
   WISKI

+ Darstellung der Messstellen auf
   Google-Earth mit genauen GPS-Positionen

+ Vorbeugende Wartung möglich



+ Datenlogger mit Fernübertragung

+ 5 Sensoreingänge

+ Bluetooth®

+ Für alle Mobilfunkstandards 
   und -anbieter geeignet

DATENLOGGER 
DLF4 / HLF4

PRODUKTE
SICHERE ALARMIERUNG BEI HOCHWASSER UND STARKREGEN

SONICONT® USP4

+ Einfache Bedienung via App

+ Messbereiche bis zu 8m 

+ Hohe Genauigkeit ≤ 0,2%

ULTRASCHALL-
SENSOR

HYDROCONT® HP4

+ Schlanke Bauform

+ Überspannungsschutz intergiert

+ Sehr stabiles Spezialkabel

   mit Stahlseil

HYDROSTATISCHE
PEGELSONDE

ACS bietet sowohl Messsysteme mit als auch ohne Stromversorgung an.

Unsere Systeme Hydrolog HLF4 und DLF4 arbeiten autark und können somit auch an jedem kritischen
Punkt eingesetzt werden, an dem eine Messaufgabe erforderlich ist.

RADARCONT® RU4SR

+ 122 GHz

+ Durchstrahlen von Materialien

+ Toleriert extreme Hitze und Kälte

RADAR 
MESSUNG



NIEDERSCHLAGSSENSOR NR4M nach Joss-Tognini

Der vollkommen aus Metall gefertigte Tipping Bucket Niederschlagssensor NR4M erfasst 
permanent die lokalen Niederschlagsmengen exakt und sendet in Kombination mit dem 
DLF4 Warnungen im Falle von Starkregen.  

+ Exakte Erfassung lokaler Niederschlagsmengen

+ Warnungen im Falle von Starkregen 

+ Robustes Gehäuse für Wand-/Feldmontage

+ Speicher für 500.000 Messwerte

AUTARKE DATENFERNÜBERTRAGUNG OHNE STROM & LAN-VERBINDUNG

+ Mobilfunkanbindung

+ Ultra Low Power

+ Verschiedene Energieversorgungsmöglichkeiten
    Akku, Batterie, PV-Modul, externe DC-Versorgung

+ Batteriestandzeiten von bis zu 10 Jahren

NIEDERSCHLAGS-
MESSUNG

Die wiegende Wippe entleert sich selbst und registriert alle Niederschläge.
Die Niederschlagshöhe wird mit Hilfe der Wippenfüllung bezogen auf die
Auffangfläche (WMO-Norm) ermittelt. Bei Kippung der Wippe wird ein im
Niederschlagssensor eingebauter Reedkontakt geschlossen. Die Impulsabgabe 
kann elektronisch abgetastet, fernübertragen und registriert werden.

Regen

Auffangtrichter

Schmutzfänger

Gefüllte Kippwaage

Leere Kippwaage

Geschlossener
Reedkontakt

Magnet

Kippende Kippwaaage

Offener
Reedkontakt

Magnet

Seitliche Ansicht

Entleerte Kippwaage

Geschlossener
Reedkontakt

Magnet

MESSPRINZIP NR4M

Der NR4M misst den Niederschlag mit einer reibungsarm 
gelagerten Wippe (Kippwaage) nach Joss-Tognini. Zum 
Schutz der Wippenmechanik gegen groben Schmutz wird 
ein Schmutzfänger in den Auffangtrichter eingesetzt. 
Fehler durch unvollständiges Abtropfen infolge von
Oberflächenspannungen des Niederschlages werden 
durch die Gestaltung der Wippenkonstruktion
automatisch kompensiert.



ACS Control-System GmbH

Lauterbachstraße 57    •    84307 Eggenfelden    •    T +49 8721 9668-0

F +49 8721 9668-30    •    info@acs-controlsystem.com

www.acs-controlsystem.com St
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