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Vorwort

Biogaserzeugung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch die gewachsenen AnlagengréBen aber auch durch
gesetzliche Grundlagen werden an die Anlagen immer hohere Anforderungen gestellt. Stérungsfreie und
automatisierte technische Ablaufe wirken sich direkt positiv auf die Arbeitsqualitat und Arbeitszeit des

Betreibers aus.

Ziel ist es, den Auslastungsgrad und die Anlagenverfligbarkeit auf einem mdglichst hohem Niveau zu halten.
Messtechnik von ACS-Control-System GmbH kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Durch die Erfahrung von Uber zwei Jahrzehnten in den Bereichen Fiillstand-, DI‘UCk',
Temperatur- und Durchflussmesstechnik ksnnen wir auch fiir Thre Anlage ein passendes
Messtechnik- und Automatisierungspaket anbieten.

Allgemeine Informationen

Energiepflanzen

mmm”“”/W i

Gasaufbereitungsanlage

Biogas Erdgasnetz

Biogastankstelle

Energiepflanzen
oder Bioabfille

v Garrestelager

Vergorene
Viehhaltung Reststoffe

Giille
oder
Mist

Fermenter

Vorgrube
Biomiill
P

ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | www.acs-controlsystem.de | info@acs-controlsystem.de | Eggenfelden @v | 3]



ACS| v
EEEH|  GasHmeter Typ XA

Gasflillstand- bzw. Haubenfillstandsmessung

Anwendung

Flllstandmessung bzw.
Héhenmessung flir Membranspeicher,
Gassacke, Tragluftdacher, EPDM-
Hauben- und Kissenspeicher.

Funktionsprinzip

Das Messprinzip der Héhenerfassung
beruht auf einer hydraulischen
Kraftibertragung.

An einem mit FlUssigkeit

geflllten Schlauchende ist ein
Druckmessumformer angebracht,
der den entstehenden Druck bei
einem Hohenunterschied zum anderen
Ende des Messschlauches erfasst und
daraus ein zur Hohe proportionales
elektrisches Signal erzeugt.

Der Druckmessumformer ist in der
Regel an der tiefsten Stelle, das

freie Messschlauchende am oberen
Bereich des zu messenden Objektes
angebracht.

[hr Nutzen

e Zuverlassige Messung der Gasfiillmenge

» Automatische Steuerung des BHKW s maglich
» Flr fast alle Arten von Gasspeicher geeignet

¢ Einfache Montage und Inbetriebnahme

e Wartungsfrei

Besonderheiten

einfache
Montage und
Inbetrieb-

LELTLTE
Zulassung

wartungsfrei

helle LED
Anzeige

6
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Technische Daten

Technische Daten

Versorgungsspannung 14,5...30 vV DC

Ausgang Signal 4...20 mA 2 Draht / passiv

Messhohe 9,0m, 14,4m, 22,5m (Sonderhéhen mdglich)
Schlauchlénge 10m, 15m, 20m (Sonderldngen maglich)
Schutzart IP 65 // ATEXII 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Gasfiillstand bzw. Haubenfiillstandsmessung von Gasspeichern

Tragluftdacher EPDM Einfach Hauben Kissenspeicher liegend Kissenspeicher hangend
im Gebaude im Rundsilo

Encrglepflaness

Caaaufhe et ng sanlnge

e o . 3.}
o —-.-;LE:.‘-—M &WFHI’
= el
fﬂr—-ﬁﬂ =T .
|

X Baonmstenketalls
) [ Binckhalzkeaftwesk {RHKV] i =
— — \ B
Garrestelager 3
Hammuotar
iz S
g '.f |
¥y N ereie
Vinhhaltuig Rusisleila
@ille
oder
MesE

Fermenter :
Wirms

= .
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ACS| v
BB GasHmeter Typ XU

Gasflillstand bzw. Haubenfiillstandsmessung

Anwendung

Flllstandmessung bzw.
Héhenmessung flir Membranspeicher,
Gassacke, Tragluftdacher, EPDM-
Hauben- und Kissenspeicher.

Funktionsprinzip

Das Messprinzip der Hohenerfassung Das Schlauchende mit dem

beruht auf einer hydraulischen Druckmessumformer ist auf dem zu

Kraftibertragung. messenden Folienspeicher befestigt.
An einem mit Flissigkeit Der Anschlusskasten mit

gefillten Schlauchende ist ein Ausgleichsmembrane ist an hdchster
Druckmessumformer angebracht, Stelle, hdher als der Folienspeicher,

der den entstehenden Druck bei einem  montiert.
Hohenunterschied zum anderen Ende

des Messschlauches erfasst, und

daraus ein zur Hohe proportionales

elektrisches Signal erzeugt.

[hr Nutzen

e Zuverlassige Messung der Gasfiillmenge

» Automatische Steuerung des BHKW s maglich
» Flr fast alle Arten von Gasspeicher geeignet

¢ Einfache Montage und Inbetriebnahme

e Wartungsfrei

Besonderheiten

einfache
Montage und
Inbetrieb-

LELTLTE
Zulassung

wartungsfrei

helle LED
Anzeige
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Technische Daten

Technische Daten

Versorgungsspannung 10...30 V DC

Ausgang Signal 4...20 mA 2 Draht / passiv

Messhohe 9,0m, 14,4m (Sonderhdhen mdglich)
Schlauchlénge 10m, 15m (Sonderldngen maglich)
Schutzart IP 65 // ATEXII 1 G Ex ia IIB/IIC Tx Ga

Gasfiillstand bzw. Haubenfiillstandsmessung von Gasspeichern

Prinzip Aufbau / Montage

4...20mA Signal

Encrglepflaness

Caaaurhe et ng sanlnge

3 }
E-._m‘ Erdgransts

{

e

Fotter - 4...20mA Signal ﬂ?
A !
. : i
Ensryisedlancen T
e SlonbiSth: T——— f :
Garrestelager H
L :
i
~ ah
(- 11
H;I 2! I Wergureneg
Winhhaltuig Rupiuleila
Biille
ader
=14
= T
\ Fermenter

y
j‘ -I Vorgruss
Binmum I'.
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Ac s Hydrostatischer Ftillstandsensor:

BETEH| Hydrocont® B

Flillstandmessung in Vorgrube und sonstigen
Behéltern von oben (ber Kabelabhéngung

| | Anwendung

4 ] Fillstandmessung in Vorgruben und
Behaltern, bei denen die Sonde lber
ein Kabel abgehangt werden soll.

Funktionsprinzip

Kontinuierliche Fullstandmessung
Uber den hydrostatischen Druck der
Flissigkeitssaule.

Der Druck wird dabei Uber einen
robusten und hochgenauen
Keramiksensor gemessen und in
analoges Ausgangssignal umgesetzt.

[hr Nutzen

» Einfache Montage und Einbringung in den Behélter

e Absolut unkritische Inbetriebnahme; 2-Draht-Messtechnik,
Spannung anschlieBen, fertig.

e Auch Versionen flir ATEX-Zone lieferbar
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal

Zulassige Speisespannung:
Genauigkeit:

Langzeitdrift:
Messbereiche:

Kabelldnge:
Abhangevorrichtungen:

Sensor:

4...20 mA, 2-Draht
11,5V bis 45 V DC
<0,2% der Nennmessspanne (je nach Bestellcode)

< 0,15% / Jahr der Nennmessspanne
100mbar (1mWassersaule), 200mbar, 400mbar, 600mbar, 1000mbar
frei wahlbar

Abspannklemme, Verschlussschraube

\ IP68

Werkstoff Membrane:
Werkstoff Abhangesensor:
Werkstoff Dichtungen:
Werkstoff Tragkabel:
Zulassige Fullguttemperatur:

Keramik AL,0O, 99,9%
CrNi-Stahl

FPM (Viton)

PE

-20°C...+70°C

Fiillstandmessung in Vorgrube und sonstigen Behaltern von oben

tiber Kabelabhdngung

Encrglepflaness

hbfélle

Garrestelager

A

Verg
Rest|

ruie

Vorgrube J

N

T

Caaaufhe et ng sanlnge

S
Mogas p—— Erdgeanets
 a
y
!// | Bioomst
H
Dicckhalzkraftwers (BHKW] - ==mime
i
Gazmnobar

" Proveswelme

Propeswairma

Fermenter
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ACS Schwinggabel:

BEXB™|  Vibrocont VCL

Flillstandmessung in der Fllssigfiitterung, Vorgrube
und sonstigen Behéltern mit pumpféhigen Medien

Anwendung

Grenzstandiberwachung,
,Min- Max-Meldung"

Funktionsprinzip

Flissigkeitsgrenzschalter nach den
Vibrationsprinzip. Beim Eintauchen
in das Medium, verandert sich das
Schwingverhalten der Edelstahlgabel.

[hr Nutzen

e Einfache Montage

* Keine mechanisch bewegten Teile
e Einfach zu reinigen

e Robuste Ausfiihrung

o WHG-Zulassung

Besonderheiten

Korrosions-
bestdndig

Prozess-
temperatur

150°cl

=13
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal Wechselstrom: 2-Draht; nie ohne Last (Schiitz, Relais) betreiben!!
Versorgungsspannung Wechselstrom: 19... 253 V AC

Ausgang Signal Gleichstrom: PNP 3-Draht

Versorgungsspannung Gleichstrom: 10...55V

Einbaulage: beliebig

Prozessanschluss: G1“ A ISO 228-1

Max. Prozessdruck: -1...40bar

Elektrischer Anschluss: Ventilstecker DIN EN175-301-803-A
Werkstoff Sensorgabel: CrNi-Stahl

Werkstoff Sensorgehause: CrNi-Stahl

Zulassige Fullguttemperatur: -40°C...+150°C

Zulassige Umgebungstemperatur: -40...+70°C

Fiillstandmessung in der Fliissigfiitterung

Encrglepflaness

Caaaufhe et ng sanlnge

LT ol
Riagan #ij‘ Fragranets
!

Baonmstenketalls

¥ i
k. Bigckhalzhraftwers {AHKW] -
! o R ) M
Garrestelager s - b' -

Gazmnobar

Mergoreing
Rusiuleila

Formontor
Vorgrube
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ACS Kapazitiver Fiillstandsensor:

BEd|  Capcont LS

Flillstandmessung in der Fllissigfiitterung, Endlager,
Vorgruben und sonstigen Behéltern

Anwendung

Grenzstandiberwachung,
,Min- Max-Meldung"

Funktionsprinzip

Dieser Grenzschalter fur Flissigkeiten
und Schittgiter arbeitet nach dem
kapazitiven Prinzip.

Die Sensorldnge kann bis zu

750mm betragen. Dadurch kann in
Verbindung mit einer Schiebemuffe,
die Ansprechhéhe vom Anwender
jederzeit einfach verandert werden.

[hr Nutzen

e Auch fur sehr hohe Trockensubstanzanteile geeignet

* Ansprechhdhe Uber Schiebemuffe jederzeit einfach einstellbar
¢ Ansatzunempfindlich durch Teflonrohr

* Keine mechanisch bewegten Teile

e Einfach zu reinigen

Besonderheiten

kleinste Gehauseabmessungen
I in Edelstahl

Ild; fester Anschluss

Korrosions- héhen-
bestindig verstellbar

Prozess-
temperatur

140°cl

=

Hygiene-

design Zulassung

elastomerfreie,
hygienische
Abdichtung
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal: PNP 3-Draht

Ausgangsstrom: < 500 mA strombegrenzt, kurzschlussfest

Zulassige Speisespannung: 10 V bis 35 V DC, verpolungsgeschiitzt

Empfindlichkeitsabgleich: Trimmer mehrgéngig

Prozessanschluss: G 2" B DIN EN ISO 228-1 oder Schiebemuffe
| Werkstoffe |

Prozessanschluss: Stahl 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 (AISI 316Ti)

Elektrodenstabisolation: PTFE - Polytetrafluorethylen (Teflon®)

Elektrischer Anschluss: Geratestecker M12x1

Dichtungen: Fluorelastomer (Viton®)

Umgebungstemperatur: - 40°C...+100°C

Prozesstemperaturen: - 40°C...+100°C

Max. Prozessdruck: -1...1bar

Schutzart: IP68 / 3mH20 fiur 1h DIN EN 60529

Fiillstandmessung in der Fliissigfiitterung

Encrglepflaness

Caaaufhe et ng sanlnge

I. |
] W hll | E;}
¥ 1 Erdgraneis
Fudtnr I Baonmstenketalls
g = A
Enmrgisedlancun Bigckha|zkrsftwars {AHKW ] Sl .
o Sinnkisie e,

| .@ Gazmnobar

Mergoreing
LI

Fermenter

Vorgrube
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ACS Ultraschall Ftillstandsensor:

Sonicont USN

Flllstandmessung in der Fliissigfiitterung,
Vorgruben, Endlagern und sonstigen Behdaltern

Anwendung

Kontinuierliche Flllstandmessung,
unabhdngig von den

USN 050 Produkteigenschaften, wie z.B.
Trockensubstanzanteil und
Ansatzbildung.

Funktionsprinzip

Der Sensor wird Uber den und somit die Substratzufiihrung
Vorlagebehalter montiert und der letzten Wochen zu analysieren.
misst berthrungslos nach dem Die Messwerte kdnnen uber eine
Ultraschallmessprinzip die Fillhdhe. Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen und
Das Messsignal wird Uber einen in Excel weiterverarbeitet werden.

Analogausgang ausgegeben und kann
in der Steuerung weiterverarbeitet
werden. Zusatzlich sind bis zu 4
einstellbare Grenzwerte maglich,

um direkte Steuervorgange vom
Sensor auszuldsen. Ein integrierter
Datenlogger ermdglicht zudem, bis
zu 500.000 Messwerte zu speichern

[hr Nutzen

| ;1:. J e - ; p * Keine Ansatzbildung, da kein Kontakt zum Medium

e i G e * Kontinuierliche Messung der Fullhdhe, nicht nur Grenzkontakt

E _"-_,:;.n:‘ =i IL‘ __'-1 R e Zusatzlich mit bis zu 4 frei einstellbaren Grenzwerten ausristbar
e T L SRR Rt e o Datenloggerfunktion mit 1 Million Messwerte

'.‘:. '_ = st syt T g ¢ Bluetooth-Schnittstelle zur Datenlibertragung

¢ Einfache Inbetriebnahme durch groBes Display in Verbindung mit
Klartextprogrammierung

Schiittgiiter beriihrungslose
Fliissigkeiten Messung

Masshareich

logger

Bluetooth —l =
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Technische Daten

Technische Daten

4...20 mA, 0...20mA, 0...10V

Ausgang Signale: 2XPNP, 4xPNP-Ausgang

Zulassige Speisespannung: 9 V bis 30 V DC

Messbereiche: bis 3,5m bei Schittgiter und 8m bei Flissigkeiten
Genauigkeit: <0,2% des eingestellten Messbereichs

Prozessanschluss: G1" bis G2"B DIN EN ISO 228-1, abh&ngig vom Messbereich
Elektrischer Anschluss: Geréatestecker M12x1

Sensor: PVDF

Prozessanschluss: Stahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Dichtungen: EPDM - Ethylen-Propylen-Dienmonomer
Anschlussgehduse: CrNi-Stahl

Prozesstemperaturen: - 40°C...+85°C

Umgebungstemperatur: - 40°C...+50°C

Zulassiger Prozessdruck: 0,3...2bar

Schutzart: IP68 / 3m H,O fur 1h DIN EN 60529

Fiillstandmessung in der Fliissigfiitterung

Encrglepflaness

WLk 'IH."' | Fiaine : Gasaufbereiungsiniage .
I"”h.n 7 e T
bl Ridogan S Erdgranets
o ———
-

S e
- v

Fudtnr I [r | Baonmstenketalls

!

F!_—p‘u’ﬂ-llmu
e Shonbise

-
Binckhnizkraftwess (BHKW] - oS 1
e
Gammotor

(—

Formontor
wi
Vorgrube ) i

Biomiill
»
>
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ACS Getrennter Ultraschallsensor:

Sonicont USG/USF

Flllstandmessung in der Fliissigfiitterung,
Vorgruben, Endlagern und sonstigen Behdaltern

Anwendung

Kontinuierliche Fillstandmessung,
unabhdngig von den
Produkteigenschaften, wie z.B.
Trockensubstanzanteil und
Ansatzbildung.

Funktionsprinzip

Der Sensor wird Uber den und somit die Substratzufiihrung
Vorlagebehalter montiert und der letzten Wochen zu analysieren.
misst berthrungslos nach dem Die Messwerte kénnen Uber eine
Ultraschallmessprinzip die Fillhdhe. Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen und
Das Messsignal wird Uber einen im Excel weiterverarbeitet werden.

Analogausgang ausgegeben und kann
in der Steuerung weiterverarbeitet
werden. Zusatzlich sind bis zu 4
einstellbare Grenzwerte maglich,

um direkte Steuervorgange vom
Sensor auszuldsen. Ein integrierter
Datenlogger ermdglicht zudem, bis
zu 500.000 Messwerte zu speichern

[hr Nutzen

* Keine Ansatzbildung, da kein Kontakt zum Medium

* Kontinuierliche Messung der Fullhdhe, nicht nur Grenzkontakt

e Zusatzlich mit bis zu 4 frei einstellbaren Grenzwerten ausristbar

e Datenloggerfunktion mit 1 Million Messwerte

¢ Bluetooth-Schnittstelle zur Datenlibertragung

¢ Einfache Inbetriebnahme durch groBe Anzeige und Klartextprogrammierung

Im Einsatz

Schiittgiiter beriihrungslose
Fliissigkeiten Messung

Selbst-
reinigungs-
effekt

Daten-
logger

Bluetooth
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signale:

Zulassige Speisespannung:
Messbereiche:
Genauigkeit:
Prozessanschluss:
Elektrischer Anschluss:

Sensor:
Prozessanschluss:
Dichtungen:
Anschlussgehduse:

Umgebungsbedingungen
Prozesstemperaturen:
Umgebungstemperatur:
Zulassiger Prozessdruck:

4...20 mA, 0...20mA, 0...10V
2xPNP, 4xPNP-Ausgang

9V bis 30 V DC

bis 3,5m bei Schittgiter und 8m bei Flissigkeiten

<0,2% des eingestellten Messbereichs

G1" bis G2"B DIN EN ISO 228-1, abhdngig vom Messbereich

Geratestecker M12x1

PVDF

Stahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

EPDM - Ethylen-Propylen-Dienmonomer

CrNi-Stahl

- 40°C...+85°C

- 40°C...+50°C

0,3...2bar

Schutzart:

IP68 / 3m H,O fir 1h DIN EN 60529

Fiillstandmessung in der Fliissigfiitterung

Encrglepflaness

F!r—u—p‘u’ﬂ-llmu
e Shonbise

(—
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Biomiill ﬁ
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ACS| v~
BTEH|  Kugelschalter KST

Grenzstandsschalter in Behéltern und Gruben

Anwendung

Grenzstandiberwachung,
MAX-Meldung

Funktionsprinzip

Eine Schwimmerkugel bewegt sich mit
der Substratoberflache und 16st Gber

.| einen induktiven Naherungsschalter

b ein Signal aus.

Ihr Nutzen

e Flr Betondecken Einbau mit Montage-Platte

e Fur den Einbau in bereits vorhandene Metall-Abdeckungen
mit 4-Loch Flansch 150mmx150mm

e Das Prifen auf sichere Funktion ist jederzeit von auBen ohne
aufzustauen mdoglich

¢ Alle mechanischen Teile aus VA

* Keine aufwendige Elektronik

o Elektrischer Schalter: NAMUR Sensor mit Zulassung fur Ex Zone 1

e Draht- und sensorbruchsicherer Aufbau mit Ex i Trennschaltverstarker

e Nur ein bewegliches mechanisches Teil, mit dem die VA-Schwimmerkugel
den auBerhalb des Gasbereichs liegenden NAMUR-Sensor sicher schaltet

L 250 mm |

Besonderheiten

Korrosions- einfache
bestandig Montage

Betondé!-!-i.le . F

=/> 130 mm

Montage-Platte fiir extra
Auflage-Fléche

Zulassung

in verschiedenen
VA-Federstahllangen
erhéltlich

60, 70, 80, 90, 100 und 110 cm

Schaltet Uber
3 Achsen

| 18 | ﬁ ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | www.acs-controlsystem.de | info@acs-controlsystem.de | Eggenfelden



Technische Daten

Technische Daten

Sensor: Induktiv Sensor NAMUR
Anschluss: Uber Trennschaltverstarker (als Zubehor erhaltlich)
Montage: von oben auf Betondecke oder Flanschanschluss

Lochbild entspricht DN150PN10 (240mm/8-Loch)

Montageplatte: zum Andiibeln oder Verschrauben

Grenzstandiiberwachung in Behalter mit Beton- oder Stahldecke
(Einbau von oben)

Encrglepflaness

ﬁmmrerwnumlm
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Garrestelager
[
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oder
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| MR S B plinme
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Typ:

Kugelschalter KSS

Grenzstandsschalter in Behéltern und Gruben

Anwendung

Grenzstandiberwachung,
MAX-Meldung

Funktionsprinzip

Eine Schwimmerkugel bewegt sich mit
der Substratoberflache und 16st Gber
einen induktiven Naherungsschalter
ein Signal aus.

T e | Thr Nutzen
i by =
E ¥ T 5 jRE T e Das Priifen auf sichere Funktion ist jederzeit von auBen ohne
L o e T, aufzustauen maglich
[ - ¢ Alle mechanischen Teile aus VA
5y e, $E3 st « Keine aufwendige Elektronik
R TR T e ~ | o Elektrischer Schalter: NAMUR Sensor mit Zulassung fiir Ex Zone 1
e i Re I o . | « Draht- und Sensorbruch sicherer Aufbau mit Ex i Trennschaltverstarker
R e iyl e : e Nur ein bewegliches mechanisches Teil, mit dem die VA-Schwimmerkugel
i - TR S den auBerhalb des Gasbereichs liegenden NAMUR-Sensor sicher schaltet
o ! B
£ > LY
.-,._. e ) - 4
e ¥ 0 = z —
.'r"‘ o - % ¢
._"r'_'_“ § Ly e
- "l‘_.._1‘- o = R 2
e e A S T T -
lf‘v‘l - B
!:- L ) " L]
Besonderheiten

Schaltet Uber
3 Achsen

Korrosions- einfache
bestandig Montage

Zulassung
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Technische Daten

Technische Daten

Sensor: Induktiv Sensor NAMUR
Anschluss: Uber Trennschaltverstarker (als Zubehor erhaltlich)
Montage: seitlich mit Montageplatte

Lochbild entspricht DN150PN10 (240mm/8-Loch)

Montageplatte: zum Andiibeln oder Verschrauben

Grenzstandiiberwachung in Betonbehéltern (Einbau seitlich)

Encrglepflaness
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ACS| Tup: Kugelschalter

eeE|  KSS kurz

Grenzstandsschalter in Behéltern und Gruben

Anwendung
Grenzstandiberwachung,
MAX-Meldung

% . .  |Funktionsprinzip

Eine Schwimmerkugel bewegt sich mit
der Substratoberflache und 16st Gber
einen induktiven Naherungsschalter
ein Signal aus.

Ihr Nutzen

e Das Prifen auf sichere Funktion ist jederzeit von auBen ohne
aufzustauen moglich
¢ Alle mechanischen Teile aus VA

5y e, $E3 st « Keine aufwendige Elektronik
L TR T e © | e Elektrischer Schalter: NAMUR Sensor mit Zulassung fir Ex Zone 1
AT i ‘-;' ! . | ¢ Draht- und Sensorbruch sicherer Aufbau mit Ex i Trennschaltverstarker
1 —,'. o SR 1 £ : : e Nur ein bewegliches mechanisches Teil, mit dem die VA-Schwimmerkugel
'_ ki ] 5 A T den auBerhalb des Gasbereichs liegenden NAMUR-Sensor sicher schaltet
_‘..\ f . =
£ * - L
Vi !
RN R ol !
-:-_r?l.. s - . % " ¢
P dy J*.“-“ = L. - e 3
= L e S 3 .
w2 ot
'..=- U [ ]

Besonderheiten

Korrosions- einfache
bestandig Montage

Schaltet Gber
3 Achsen

Abdeckung

Zulassung

Behélterwand
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Technische Daten

Technische Daten

Sensor: Induktiv Sensor NAMUR
Anschluss: Uber Trennschaltverstarker (als Zubehor erhaltlich)
Montage: seitlich mit Montageplatte

Lochbild entspricht DN150PN10 (240mm/8-Loch)

Montageplatte: zum Andiibeln oder Verschrauben

Grenzstandiiberwachung in Behdltern (Einbau seitlich)

Encrglepflaness
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AC s Konduktive Stabsonde und

konduktives Elektrodenrelais
SRA-100-UO

Konduktive Grenzstanderfassung fir Vorgruben,
Kondenswasserschacht, Wasserbehdélter usw.

Anwendung

Grenzstandlberwachung,
Min- Max-Uberwachung,
Pumpensteuerung, usw.

Funktionsprinzip

Das konduktive Elektrodenrelais
SRA-100-U0 arbeitet in Verbindung
mit konduktiven Stabsonden als
Fillstandgrenzschalter bzw. Steuerung
in leitfahigen Flussigkeiten.

An den Elektrodenstdben der

Sonde steht dabei eine kleine
Wechselspannung an, die bei

Kontakt mit leitfahigen Fillgut einen
Schaltvorgang auslost.

[hr Nutzen

* Preisglinstiges Messprinzip

e Sowohl als Grenzstanderfassung, als auch als Pumpensteuerung
mit Selbsthaltung verwendbar

e Schaltpunkte kénnen Uber einfaches Kiirzen der Sondenstdbe
selbst eingestellt werden

e Auch Versionen fiir ATEX-Zone lieferbar

b =

Leitungsbruch-
uiberwachung

einstellbare
Empfindlichkeit|

Zulassung
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Technische Daten

Technische Daten Sondenrelais

Ausgang Signale:

2x potentialfreier Relaiswechsler

Versorgungsspannung:

20...253V AC/DC

Messbereiche:

0...200KOhm / >5uS/cm

Gehause:
Technische Daten Stabsonden
Prozessanschluss:

Anreihgehdause fir Hutschiene, 22,5mm breit

G1/2" bis G2"B DIN EN ISO 228-1, abhangig von der Anzahl der Elektrodenstabe

Stabléngen:

bis 2m in 500mm Schritten; selbst kirzbar

Elektrischer Anschluss:

Klemmraumgehause

Prozesstemperaturen:

- 40°C...+150°C

Betriebsdruck:

-1...10bar

Schutzart:
Werkstoffe Stabsonden
Elektroden:

IP65

CrNi-Stahl

Isolation Elektrodenstab:

PA / Polyamid

Prozessanschluss:

POM / Polypropylen

Anschlussgehduse:

POM / Polypropylen

Konduktive Grenzstanderfassung fiir Vorgruben,
Kondenswasserschacht, Wasserbehalter usw.

Encrglepflaness
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ACS Konduktive Leckage-Elektrode:

PUKK

Leckageliberwachung fir Keller und Elektronikrdume

Anwendung

Leckageliberwachung

Funktionsprinzip

Die kompakte Elektrodensonde PUKK
arbeitet als Uberwachungsgerat fiir
elektrisch leitfahige Fliussigkeiten.

An den Elektroden der Sonde steht
dabei eine kleine Wechselspannung
an, die bei Kontakt mit leitfahigen
Fillgut, einen Schaltvorgang auslost.
Somit ist bei Undichtigkeiten oder
Wassereinbriichen im System eine
Alarmierung maéglich.

- e 4
Ihr Nutzen
v - ; e Zuverlassige Uberwachung von Anlagenteilen und Elektronikrédumen
e . gegen Wasser- oder Flussigkeitseinbruch.
"*ﬂ. o Kompakte Ausfiihrung, Auswertelektronik im Sondenkopf integriert
i - * Wechselspannungs- oder Gleichspannungsversion lieferbar

"‘” e Leicht zu montieren

Besonderheiten Im Einsatz

Korrosions-
bestandig

einfache einstellbare
Montage Empfindlichkeit
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signale:

1x potentialfreier Relaiswechsler oder 1xPNP-Ausgang

Versorgungsspannung:

20...253V AC/DC oder 24V DC

Messbereiche:

0...200KOhm / >5uS/cm

Prozessanschluss:

Sonde fiir die Montage am Boden, Befestigung tUber 2 Montagebohrungen

Prozessanschluss:

G1/2" bis G2"B DIN EN ISO 228-1, abhangig von der Anzahl der Elektrodenstabe

Elektrischer Anschluss:

Klemmraumgehause

Prozesstemperaturen: - 20°C...+60°C
Betriebsdruck: drucklos
Schutzart: IP68

Elektroden:

CrNi-Stahl

Anschlussgehduse:

POM / Polypropylen

Leckageiiberwachung fiir Keller und Elektronikraume
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ACS

Drucksensor:

Precont® KT

Prozess-
temperatur

125°cl

kurze
Ansprechzeit

5

Zulassung

| 28 |

Anwendung

Der Precont® KT wird zur
Druckmessung in der Rohrleitung zum
Zwecke der Pumpeniuberwachung
angewendet.

Funktionsprinzip

Der Druck wird dabei Uber einen
robusten Keramiksensor gemessen
und in analoges Ausgangssignal
umgesetzt. Die Montage des Sensors
erfolgt dabei Uber ein G3/4" Gewinde
direkt Uber eine Muffe in der
Rohrleitung. Durch den frontbilindigen
Aufbau der Druckmesszelle, ist auch
bei ansatzbildenden Medien, ein
zuverlassiger Betrieb moglich.

[hr Nutzen

Pumpentiberwachung / Druckmessung

Der Messbereich von -1...9bar ist so
ausgelegt, dass der Sensor sowohl

in der Saugseite (Vakuummessung),
als auch in der Druckseite der Pumpe
montiert werden kann.

e Frontbiindige KeramikmeBzelle, kein Problem mit Verschmutzung
e Einsetzbar von Vakuum- bis Uberdruckmessung

e Zuverlassige Messung der Pumpenleistung

e Frihzeitiges erkennen von Pumpenschaden

¢ Einfache Montage und Inbetriebnahme
e Auch Versionen flir ATEX-Zone lieferbar
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal:

4...20 mA, 2-Draht

Zulassige Speisespannung:

10 V bis 30 V DC

Genauigkeit:

<0,5% der Nennmessspanne (je nach Bestellcode)

Langzeitdrift:

< 0,15% / Jahr der Nennmessspanne

Messbereiche:

-1...9bar

Prozessanschluss:

G3/4"B DIN EN ISO 228-1, frontbilindig

Elektrischer Anschluss:

Ventilstecker DIN EN175-301-803-A

Schutzart:

IP65

Membrane:

Keramik AL,O, 96%

Sensorgehduse:

CrNi-Stahl

Dichtungen:

EPDM

Zulassige Fillguttemperatur:

-40°C...+100°C

Pumpeniiberwachung / Druckmessung
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ACS Digitaler Drucksensor:

BESPE  Precont® TN 40

Pumpentiberwachung / Druckmessung mit
Anzeige und Datenaufzeichnung

——

——— oy ———

——

0S4, 20mA
ax PNP

kapazitive
Keramik-
masszelle

——
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Anwendung

Der Precont® TN40 wird zur
Druckmessung in der Rohrleitung zum
Zwecke der Pumpenliberwachung mit
Protokollierung verwendet.

Funktionsprinzip

Der Druck wird dabei Gber einen
robusten hochgenauen Keramiksensor
gemessen und in analoges
Ausgangssignal umgesetzt. Die
Montage des Sensors erfolgt dabei
Uber ein G3/4" Gewinde direkt

Uber eine Muffe in der Rohrleitung.
Durch den frontbindigen Aufbau
der Druckmesszelle, ist auch

bei ansatzbildenden Medien, ein
zuverlassiger Betrieb moglich.

Der Messbereich von -1...9bar ist so
ausgelegt, dass der Sensor sowohl
in der Saugseite (Vakuummessung),
als auch in der Druckseite der
Pumpe montiert werden kann.

[hr Nutzen

Das Messsignal wird iber einen
Analogausgang ausgegeben und kann
in der Steuerung weiterverarbeitet
werden. Zusétzlich sind bis zu 4
einstellbare Grenzwerte mdglich,

um direkte Steuervorgange vom
Sensor auszuldsen. Ein integrierter
Datenlogger ermdglicht zudem, bis
zu 500.000 Messwerte zu speichern
und somit die Druckverldufe der
Pumpe Uber einen langeren Zeitraum
aufzuzeichnen. Die Messwerte
kénnen uber eine Bluetooth-
Schnittstelle ausgelesen und im Excel
weiterverarbeitet werden.

e Frontbiindige KeramikmefBzelle, kein Problem mit Verschmutzung
e Zusatzlich mit bis zu 4 frei einstellbaren Grenzwerten ausristbar
e Datenloggerfunktion mit 500.000 Messwerte
e Bluetooth-Schnittstelle zur Datenlibertragung
¢ Einfache Inbetriebnahme durch groBes Display in Verbindung mit

Klartextprogrammierung

e Einsetzbar von Vakuum- bis Uberdruckmessung
¢ Frihzeitiges erkennen von Pumpenschaden
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal: 35BNP, xPNE-AuSGang
Zulassige Speisespannung: 9 V bis 30 V DC

Messbereiche: -1...9bar

Genauigkeit: <0,2% der Nennmessspanne (je nach Bestellcode)
Langzeitdrift: < 0,15% / Jahr der Nennmessspanne
Prozessanschluss: G3/4"B DIN EN ISO 228-1, frontblindig
Elektrischer Anschluss: Geratestecker M12x1
Prozesstemperaturen: - 40°C...+100°C
Umgebungstemperatur: - 20°C...+70°C

Schutzart: IP68 / 3mH,0 fur 1h DIN EN 60529
Membrane: Keramik AL,0, 99,9%

Sensorgehause: CrNi-Stahl

Dichtungen: EPDM

Pumpeniiberwachung / Druckmessung mit Anzeige auf
Datenaufzeichnung
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ACS Trockenlaufschutz:

EEE  SRK-600

Pumpentiberwachung / Trockenlaufschutz

Anwendung

Der SRK-600 wird zur Uberwachung
auf vorhandenes Medium in
Rohrleitungen, als Trockenlaufschutz
. | von Pumpen verwendet.

SRK 601

Funktionsprinzip

Der kompakte Trockenlaufschutz SRK-
600 arbeitet als Uberwachungsgerat
fur elektrisch leitféhige Flissigkeiten.
Die Kompensationslektrode

beseitigt automatisch Einflisse von
Ansatzbildung auf die Funktion des
Gerates. Durch die frontbindige
Ausflihrung ragen keine mechanischen
Einbauten, wie z.B. Sondenstébe oder
Schwinggabeln in das Rohr.

BEFV-34 (Viton'
BEEE-34 (EPDM)

¥

[hr Nutzen

¢ Sicherer Schutz teurer Pumpen vor Trockenlauf

* Kein Abgleich erforderlich

e Auch bei Ansatzbildung in der Rohrleitung ist die Funktion gewdahrleistet
* Keine mechanischen Einbauten, die in die Rohrleitung ragen

¢ Einfache Montage und Inbetriebnahme

Besonderheiten

Frontbiindig *

Hygieno-
design

Prozess-
temperatur

150°cl

Ansatz- kein
kompensation Abgleich
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Technische Daten

Technische Daten

f . Wechselstromvariante: Umschaltkontakt auf L/+L
Ausgang Signal: Gleichstromvariante: PNP 3-Draht
. Wechselstromvariante: 20... 253 V AC

Versorgungsspannung: Gleichstromvariante: 10...45V
Messbereich: > 7,5 uS/cm

. G3/4"B DIN EN ISO 228-1, frontblindig
Rriczessansehluss: G1°B DIN EN ISO 228-1, frontbiindig
Prozessdruck: -1...25bar
Elektrischer Anschluss: Geratestecker M12x1
Prozesstemperaturen: - 40°C...+100°C
Umgebungstemperatur: - 40°C...+85°C
Schutzart: IP68 / 3mH,O fur 1h DIN EN 60529
Sensor: CrNi-Stahl / PEEK
Sensorgehause: CrNi-Stahl

Pumpeniiberwachung / Trockenlaufschutz

Encrglepflaness
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ACS

Flowcont FN

F —

‘ JIWandaut‘baugeh‘ause -

Durchflussmesser:

Besonderheiten

Korrosions-
bestandig

| 34 |

Durchflussmessung in Rohrleitungen

Anwendung

Fir die Durchflussmessung von
Vorgrube zu Fermenter und flr
allgemeine Durchflussmessungen von
Gllle und Substrat eignet sich der
FLowcont FN in der Biogasanlage.

Funktionsprinzip

Der Durchflussmesser Flowcont

FN arbeitet nach dem magnetisch-
induktiven Messprinzip.

Dabei wird im Messrohr des
Durchflussmessers ein Magnetfeld
erzeugt und Uber Elektroden die
Spannung der elektrisch leitféahigen
Flussigkeit gemessen.

Als Ausgangssignale stehen zum
einem die Stromungsgeschwindigkeit
im Rohr als Analogausgang
(4...20mA), sowie auch die
Durchflussmenge als Impulse (I / hl /
m3), zur Verfliigung.

[hr Nutzen

e Sehr genaue Durchflussmessung und Mengenbestimmung

* Keine bewegten Teile im Messrohr, somit keine Verstopfungsprobleme

e Kein Druckverlust

e Unkritisch bei Anderung der Produkteigenschaften (TS-Anteil, Temperatur usw.)
* Als Kompakt- oder getrennte Version lieferbar

e Auch Versionen fiir ATEX-Zone lieferbar

Im Einsatz
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal:

Versorgungsspannung:

Messbereich:
Prozessanschluss:
Genauigkeit:
Elektrischer Anschluss:
Prozesstemperaturen:

Umgebungstemperatur:

Schutzart:

Messrohrauskleidung:
Flansche:

Elektroden:
Elektronikgehduse:

4...20 mA
2x Impulsausgang (Zahler, Vor-Ricklauf, Alarme)
1x Digitaleingang (Zahlerreset, Ausgangsabschaltung)

100...230V AC
24V AC/DC

von 0,08l/min bis 27.000m3/h je nach Rohrdurchmesser
Flanschversion DN3 bis DN1000

<0,4%

Klemmraumgehause

- 20°C...+110°C

- 25°C...+60°C

IP67
IP68 bei getrennter Version

Hartgummi, Weichgummi, PTFE
Stahl ST 37.2; CrNi-Stahl
Hastelloy, CrNi-Stahl
Aluminium

Durchflussmessung in Rohrleitungen

Encrglepflaness
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AC S Widerstandsthermometer:

Temperaturmessungen fiir alle Prozesse der
Biogasanlage geeignet

Anwendung

Das Widerstandsthermometer Pt- ist in 4-Leiter-Technik aufgebaut,
100 PTK wurde als hochwertiger um Leitungswidersténde sicher
Einschraubfiihler komplett aus kompensieren zu kénnen.

Edelstahl gefertigt. Der Sensor

Funktionsprinzip

Das Widerstandsthermometer Pt-100
PTK wird fir Temperaturmessung

in Rohrleitungen und Behaltern
verwendet.

[hr Nutzen

e Sehr genauer Temperaturfihler, durch hochwertiges Sensorelement in
Verbindung mit 4-Leiter-Technologie

o Alle Teile in Edelstahl

¢ Robuster mechanischer Aufbau

Besonderheiten

kurze
Ansprechzeit
Korrosions-

bestandig ‘)
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Technische Daten

Technische Daten

Ausgang Signal:

Pt-100, 4-Leiter

Messbereich: -100...+200°C
Prozessanschluss: Gewinde G1/2"B DIN EN ISO 228-1
Genauigkeit: Klasse B
Elektrischer Anschluss: Kabel 2 / 15 / 25 oder 30m Lénge
Prozesstemperaturen: - 20°C...+110°C
Umgebungstemperatur: - 25°C...+80°C
Schutzart: IP65
| werkstoffe |
Sensor: CrNi-Stahl
Kabel: PVvC

Temperaturmessungen fiir alle Prozesse der Biogasanlage geeignet

Encrglepflaness
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Vorgrube

Prnwm:rmq

Fermenter




BETEH| Ex-Speisetrenner
Zubehor fiir ATEX-Sensoren

Anwendung

Dieser Speisetrenner wird fir 4-20mA
2-Draht-Sensoren verwendet.

Funktionsprinzip

Stellt den Sensoren im Ex-Bereich eine
eigensichere Spannung zur Verfligung
und gewadhrleistet eine galvanische
Trennung des 4...20mA Messsignal
zum nicht Ex-Bereich.

[hr Nutzen

o ATEX-konforme Messumformerspeisung
¢ Galvanische Trennung des 4...20mA Messkreises
o Allstromnetzteil

Besonderheiten

P

galvanische

Zulassung Trennung

schlanke

Bauform
AC/DC

Weitbereichs-
netzteil
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Technische Daten

Technische Daten

Speisespannung,
nominal, Toleranz 0,2 V

16,7V £ 0,2V
(bei I = 20’ mA)

Leerlaufspannung

24V + 10%

Uberbereich

10%

Birde
(Lastwiderstand)

Hilfsenergie

Versorgungsspannung

0 bis 700 Q (ohne Kommunikationswiderst.) Klemme O+

20 bis 253 V DC/AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahm

Max. 2,4 W

Stromaufnahme
(Eingangsstrombegrenzung)

Imax / In < 15

Elektrische Sicherheit

Messgenauigkeit

Referenzbedingungen

Nach EN 61 010-1, Schutzklasse I, Uberspannungskategorie
II, Installationsseitiges Uberstromschutzorgan < 10 A

Kalibriertemperatur bei 25 °C

Linearitat

< 0,15%

Einfluss der Birde

<0,1%

Einfluss der Umgebungstemperatur

< 0,1% im Bereich 0 °C bis 50 °C
< 0,2%/10 K im Bereich -20 °C bis 0 °C

Einsatzbedingungen / Einbaubedingungen

Einbaulage

keine Einschrankung

Einbauhinweise

Vibrationsfreier Einbauort, Schutz vor Warmeeinwirkung

R
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Hydrolog®, Hydrocont®, Flowcont®, Precont®
Eingetragene Warenzeichen der ACS-Control-System GmbH

ACS-CONTROL-SYSTEM I’
know how mit System [ contsys|

Ihr Partner fiir Messtechnik und Automation

ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH
Lauterbachstr. 57
D- 84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/ 9668-0
Fax: +49 (0) 8721/ 9668-30

info@acs-controlsystem.de
www.acs-controlsystem.de
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