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1. Hinweise zum Dokument
1.1. Dokumentfunktion

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft dabei, das Produkt
bestimmungsgemaRi zu betreiben.

Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mégliche Personen-, Sach-
und Gerateschaden.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerates und ist jederzeit zuganglich in unmittelbarer N8he des Einsatzortes
aufzubewahren.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Anderungen
vorbehalten.

1.2. Begriffe

HINWEIS Hinweise zur Vermeidung von Stérungen, Fehlfunktionen, Gerdte- oder Anlagenschaden.

| WARNUNG | Nichtbeachten der Informationen kann ernsthaften oder tddlichen Personenschaden zur Folge haben.

| [04-5] | Beispielhafter Hinweis auf eine AusfUhrungsvariante (>> Abschnitt Produktbeschreibung - Produktcode) |

1.3. Weitere Unterlagen

Erganzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.acs-controlsystem.com weitere Unterlagen:
+ EU-Konformitatserklarung (aktuelle Version)

*  Herstellererkldrungen

+  Zertifikate

* |O-Link-Parameterliste

+  3D-CAD-Modelle

4 IHR PARTNER FUR MESSTECHNIK & AUTOMATION Www.acs-controlsystem.com
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2. Sicherheitshinweise
2.1. Autorisiertes Personal

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Demontage und Entsorgung des Gerates muss durch
eine qualifizierte und autorisierte Fachkraft geman den Angaben in der Betriebsanleitung und den gultigen Normen und
Regeln erfolgen.

Diese Fachkraft muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Bei
Arbeiten am und mit dem Gerat ist immer die erforderliche persénliche Schutzausrustung zu tragen.

2.2. BestimmungsgemaBe Verwendung
Das Gerat ist ein elektronischer Radar-Sensor zur Messung von Distanzen, Fullstdnden und Volumen in flussigen Medien.

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaBer Verwendung gegeben. Bei nicht sachgerechter oder
nicht bestimmungsgemafier Verwendung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren ausgehen, so z.B. ein
Uberlauf eines Behalters durch falsche Montage oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschdden zur Folge
haben. Weiterhin kénnen dadurch die Eigenschaften des Gerates beeintradchtigt werden.

Eine bestimmungswidrige Verwendung, ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung und der technischen Vorschriften, der
Einsatz von ungenugend qualifiziertem Personal, eigenmachtige Veranderungen sowie eine Beschddigung des Gerates
schlieBen die Haftung des Herstellers fUr daraus resultierende Schaden aus. Die Gewahrleistung des Herstellers erlischt.

2.3. Betriebssicherheit

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und gepruft. Es darf nur in technisch einwandfreiem und
betriebssicherem Zustand betrieben werden. Der Betreiber ist fUr den stérungsfreien Betrieb des Gerates verantwortlich.
Das Gerat darf nur innerhalb der zuldssigen Betriebsgrenzen verwendet werden. Jede Verwendung auBerhalb dieser
bestimmungsgemaRen Grenzen kann zu erheblichen Gefahren fUhren.

Die Werkstoffe des Gerates sind vor der Verwendung auf Vertraglichkeit mit den jeweiligen Einsatzanforderungen zu
Uberprufen. Ein ungeeignetes Material kann zu Beschadigung, Fehlverhalten oder Zerstérung des Gerates und den daraus
resultierenden Gefahren fuhren.

Das Gerat darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefahrlicher Zustande an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.
Die maximal emittierte Sendeleistung des Sensors Ubersteigt nicht die zugelassenen Grenzwerte nach ETSI EN 305550-2.

Eingriffe Uber die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus durfen aus Sicherheits- und
Gewshrleistungsgrunden nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmachtige Umbauten
oder Veranderungen sind ausdrUcklich untersagt. Aus Sicherheitsgronden darf nur das vom Hersteller benannte Zubehor
verwendet werden.

Dieses Gerat entspricht Artikel 4 (3) der EU-Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeraterichtlinie) und ist nach guter Ingenieurspraxis
ausgelegt und hergestellt.

Das Gerat erfullt die gesetzlichen Anforderungen aller relevanten EU-Richtlinien. Dies wird bestatigt durch die Anbringung des
CE-Zeichens am Gerat. Die zugehorige EU-Konformitatserkldrung kann angefordert oder von der Homepage heruntergeladen
werden.

ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | Lauterbachstr. 57 | 84307 Eggenfelden | Germany info@acs-controlsystem.de | +49 (0) 8721/9668-0 5



3. Produktbeschreibung
3.1. Funktion
Das Gerat ist ein elektronischer Radar-Sensor zur Messung von Distanzen, FUllstdnden und Volumen in flussigen Medien.

Das Gerat arbeitet mit einem gepulsten FMCW-Radar (Frequency Modulated Continuous Wave - frequenzmoduliertes
Dauerstrichradar) und erfasst beruhrungslos die Entfernung zu unbewegten Objekten.

Der Sensor sendet hierbei periodisch ein Radarsignal mit linear auf- und absteigende Frequenz aus. Die Anderungsrate der
Frequenz Uber die Zeit ist dabei konstant. Objekte im Erfassungsbereich reflektieren das ausgesendete Signal. Uber die
Laufzeitverschiebung und die abweichende Frequenz beim reflektierten Signal wird die Entfernung zum Objekt bestimmt.

Das Gerat ist fur Anwendungen in nahezu allen Industriebereichen geeignet, optimal fUr den Einsatz in Tanks bis 10 m.
Durch den schmalen Offnungswinkel werden insbesondere Stérungen durch Fremdobjekte oder Einbauten reduziert.

Es empfiehlt sich fur Anwendungen, in denen optische oder Ultraschallsensoren aufgrund von Storfaktoren wie Temperatur,
Gas- oder Dampfschichtbildung, Uber- oder Unterdruck bzw. Vakuum, Staub, Wind oder Lichteinfall ungeeignet sind.

Die Radar-Technologie erméglicht je nach Art der Anwendung:

*  Messung von FlUssigkeiten, auch bei Gasschichtung (z.B. Ammoniak) oder Schaumbildung

*  Messung von SchottgUtern

*  Messung durch die Behalterwand, z.B. IPC-Container oder durch Schutzfenster, z.B. PTFE oder PP

3.2. Aufbau

(1) Sensorlinse
(2) Prozessanschluss / Anschlussgehguse
(3) Tragkabel mit Stahlseele

Das Gerat wird Uber den Prozessanschluss (2) in die jeweilige Anlage eingebaut.

Das Radarsignal wird Uber die Sensorlinse (1) abgestrahlt bzw. empfangen. Das Signal wird von der im Anschlussgehduse
(2) integrierten Elektronik erfasst, einsprechend den Einstellungen verarbeitet und Uber Ausgdnge am Anschlusskabel (3)
ausgegeben. Parametrierung der integrierten Auswerteelektronik erfolgt per Bluetooth® Uber die App ACS SmartConnect
(Android / i0S) oder Uber die kabelgebundene Schnittstelle.

Langenstabiles Tragkabel (3) mit Stahlseele und Abschirmgeflecht.

Eine Laserbeschriftung des Typenschildes gewahrleistet die Identifizierbarkeit des Gerates Uber die gesamte Lebensdauer.

3.3. Typenschild
Das Typschild enthalt die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum Einsatz des Gerates.

(1) [RPaIRSUV3S (1) Produktcode

@ SIN: 482569/2024 @ A E% (2) Seriennummer
g :S iﬁ’i“oﬁvm @ (3) Technische Daten

=5 RD =L+

® @ Co = RS485 Modbus RTU BK =L (4) AﬂSCh|US_Sbe.|egUr.lg

(@ Co = Bluetooth® 5.0 BN=As (5) Sicherheitshinweise
YE/GN = PE/PA (6) Zulassungen

P acsconromystameon. |(©) @ C€
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3.4. Produktcode

RP4 [01]1[02][03][04]1[05]1[06]1[07][80[94]1[95][98]

01 Anwendungstyp | Industrie

02 Sensor R Radar FMCW

03 | Zulassung S Standard

04 | Prozessanschluss U Gewinde DIN 13 - M30x1,5

05 Elektronik — Ausgang V RS485 Modbus-RTU, 4-Leiter

05 L |0-Link, Strom 0/4..20mA / 1x/2x Schalter PP, 3-/4-Leiter
06 Elektronik - Funktion 0 ohne

06 3 Temperatur -20°C...+70°C (-4°F...+158°F)

o7 Elektrischer Anschluss 0 Kabel PE, Konfektionskit

o7 K Kabel PE, Litzen konfektioniert

07 H Kabel PE, Konfektion Hydrolog HLF4

80 Lange L1 ###.### | mm (s 300.000mm)

94 | Zusatzoption -SF LABS-frei, silikonfrei / Lackvertragliche Ausfuhrung
95 Zusatzoption -ML Messstellenbezeichnung / TAG - Laserbeschriftung
98 | Zusatzoption -KF Konfiguration / Voreinstellung

Abweichende Ausfuhrungen werden i.d.R. mit dem Buchstaben Y im Produktcode gekenneichnet.

3.5. Abmessungen
Abmessungen in mm

Der Parameter di kennzeichnet den Distanzmesswert mit dem jeweiligen Messbezugspunkt.

-—di i 140 -

— M30x1,5 —=

! K: L1+ 240mm / H: L1+ 360mm / O: L1

3.6. Verpackung, Transport, Lagerung

Das Gerat ist durch eine Verpackung geschutzt. Dabei sind die Ublichen Transportbeanspruchungen abgesichert. Der
Transport muss unter BerUcksichtigung der Hinweise auf der Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden
am Gerat zur Folge haben.

Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Richtigkeit, Vollstandigkeit und eventuelle Transportschaden zu untersuchen.
Festgestellte Transportschdden oder verdeckte Mangel sind entsprechend zu behandeln.

Die Packstucke sind bis zur Montage verschlossen aufzubewahren und, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
Bedingungen zu lagern:

e Nicht im Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen

Vor Sonneneinstrahlung schitzen

Mechanische Erschutterungen vermeiden

Lager- und Transporttemperatur -20...+70°C

Relative Luftfeuchte 20...85 %

3.7. Zubehor

Fur Montage und elektrischen Anschluss ist ein umfangreiches optimal auf das Gerat abgestimmtes Portfolio erhaltlich:
EinschweiBmuffen

Reduzierungen

Dichtungen

Anschlussleitungen

Konfektionierbare Anschussbuchsen

Speisetrennverstarker

Anzeige- und Auswertegerate

Feldgehause

Schnittstellenwandler
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4. Montage
4.1. Umgebungs- und Prozessbedingungen

Die korrekte Funktion des Gerates innerhalb der spezifizierten technischen Daten kann nur gewahrleistet werden, wenn
die zuldssigen Umgebungs- und Prozessbedingungen am Einbauort (» Abschnitt Technische Daten) nicht Uberschritten
werden. Stellen Sie deshalb vor Montage sicher, dass sémtliche im Prozess befindlichen Teile des Gerates (z.B. Sensorlinse,
Prozessanschluss, Tragkabel) fur die auftretenden Prozessbedingungen (z.B. Prozessdruck, Prozesstemperatur, Chemische
Eigenschaften der Medien, Abrasion, mechanische Einwirkungen) geeignet sind.

Die Qualitat des Messergebnisses ist erheblich von den Eigenschaften des zu messenden Medium abhangig:

»  Es kénnen FlUssigkeiten bis zu einem DK-Wert = 4 erfasst werden.

»  Durch Befullung, Ruhrwerke oder andere Prozesse im Behalter, kénnen sich zum Teil sehr konsistente Schdume auf der
Fullgutoberflache bilden, die das Sendesignal ggf. sehr stark ddmpfen.

*  Reduktion des maximal moglichen Messbereiches durch Medien mit schlechten Reflexionseigenschaften, Ansatzbildung,
starker Kondensatbildung, Schaumbildung oder Vereisung des Sensors.

4.2. Einbauvort

Der Abstandsmesswert bezieht sich auf den Messbezugspunkt (» Abschnitt Produktbeschreibung - Abmessungen).

Im Bereich der Blindzone (minimaler Messbereich » Abschnitt Technische Daten) findet keine Objekterfassung statt.
Der Sensor darf in beliebiger Ausrichtung montiert werden.

Es sollten kurze Anschlussstutzen verwendet werden, damit sich das Signal im Nahbereich ungestért ausbreiten kann.

Kunststoffe sind i.d.R. durchsichtig fur Radarstrahlen. Daher ist in Kunststoffbehaltern, z.B. IPC-Container auch eine
Aufmontage ohne Beschadigung der Behalterwand maéglich. Ebenfalls moglich ist eine Messung durch eine Schutzwand z.B.
aus PTFE, PP bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien. Bestimmte Materialien, z.B. Glas oder Beimischungen von
Glas- bzw. Carbonfasern oder Graphit kénnen die Durchmessung erschweren bzw. verhindern.

Besteht die AuBenwand des Behalters aus einem nicht leitfdhigen Material (z. B. Kunststoff, GFK) kénnen Mikrowellen auch
von aussenliegenden Stérern (z. B. metallische Leitungen, Leitern, Roste, etc.) reflektiert werden. Es sollten sich deshalb auch
ausserhalb des Behalters keine derartigen Stérer im Strahlenkegel befinden.

Mehrere Radarsensoren kénnen nebeneinander montiert werden, ohne dass sich die Gerdte gegenseitig beeinflussen.

1) Der Sensor ist senkrecht zur Fullgutoberfldche zu montieren.

2) Der empfohlene Montageabstand zur Behalterwand liegt bei 1/6 des Behalterdurchmessers.

3) Der Sensor sollte nicht in der Mitte des Behalters montiert werden.

4) Eine Messungen durch den Befullstrom hindurch ist zu vermeiden.

5) Einbauten wie Grenzschalter oder Temperatursensoren im Erfassungsbereich sollten vermieden werden.

6) Symmetrische Einbauten wie Heizschlangen oder Strémungsbrecher kénnen die Messung besonders beeintrachtigen.
(7) Storreflexionen von Einbauten kdnnen durch schrdag montierte metallische Blenden gestreut bzw. reduziert werden.
Der Radius r des Erfassungsbereiches im Abstand L beim Offnungswinkel a (» Abschnitt Technische Daten) 18sst sich mit
folgender Gleichung ermitteln: r =tan (a/2) * L

(
(
(
(
(
(
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Das Kabelende muss in einem trockenen Raum oder in einem geeigneten Anschlusskasten enden.

(D) Fullstandsensor

(2) Fuhrungsrohr
V ® (3) Tragkabel (Biegeradius > 80mm)
(4) Abspannklemme - siehe Zubehor

ff:!L—@) (5) Montageschraube - siehe Zubehor
f \ [T_T1] | []

= 'i Iil (6) Feldgehause - siehe Zubehor

I

l

.

I

M aml

®—
\ ®

—

4.3. Standrohr

Die Verwendung eines Standrohres kann die Signalqualitat erheblich verbessern.

Dies wird empfohlen bei Behaltereinbauten bzw. stark unebenen Schachtwanden, bei Schaumbildung, bei bewegten
Oberfldchen und bei niedrigen DK-Werten.

Das Standrohr sollte aus Metall oder Kunststoff mit Graphit- oder Carbonfaserbeimischung bestehen.

In FUllgUtern, die zu starken Anhaftungen neigen, ist die Messung im Standrohr nicht sinnvoll, ggf. ist das Rohr regelmaBig zu
reinigen.

— (1)

\u’/

Standrohre sollten tiefer als bis zur minimalen Fullhéhe reichen.

Bei kUrzeren Rohren ist das mediumseitige Rohrende schradg (45°) auszufUhren.

In der Blindzone, oberhalb der maximalen Fullhéhe, ist eine Entluftungséffnung (& 5...10mm) vorzusehen.
GroBe Spalte und starke SchweiBndhte im Rohrinneren beim Verbinden von Rohren sind zu vermeiden.

1

f—

(
(2
(3
(4

= = —
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4.4. Einbauhinweise

WARNUNG Vor der Montage die Anlage ausreichend abkuhlen lassen. Es besteht Gefahr durch austretende, gefahrliche
und heiBe Messstoffe.

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen und das Gerat auf eventuell vorhandene Schaden untersuchen.
Die auf dem Prozessanschluss bzw. der Sensorlinse angebrachte Schutzkappe darf erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt
werden. Die Sensorlinse darf nicht beschadigt werden.

Das Festziehen der Befestigungsmuttern darf nur am Sechskant mittels eines passenden SchraubenschlUssels mit hochstens
dem maximal zuldssigen Anzugsdrehmoment (» Abschnitt Produktbeschreibung - Abmessungen) erfolgen.

5. Elektrischer Anschluss
5.1. Elektronik Ausgang [05-V] - RS485 Modbus-RTU
5.1.1. Funktion

Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf einer Master/Slave-Architektur basiert.
Alle Gerate werden Uber zwei Datenleitungen (A+ / B-) und Uber eine COMMON-Leitung (C/L-) verbunden.

Master

LI

RP
650 Ohm

RT

RT 120 Ohm

120 Ohm

C/L-

RP
650 Ohm

B K5

Slave 1 Slave n

Eine Original-RS485 erlaubt den Anschluss von 32 Slaves in einem Segment. Das Gerat verfugt Uber eine Last von nur 1/8 der
Standardlast (Rin = 96 kQ), so dass theoretisch bis zu 256 der Gerate in einem Netzwerksegment betrieben werden kénnen.
Die Anzahl ist allerdings durch den Modbus-Adressraum auf 247 begrenzt.

Die beiden Abschlusswiderstande RT verhindern Reflexionen auf den Datenleitungen. Der optimale Widerstandswert hangt
vom Wellenwiderstand des verwendeten Kabels ab, jedoch ist ein Wert von 120 Ohm eine gangige Wahl.

Das Polarisierungsnetzwerk wird bendétigt, um geeignete Potentiale zu gewshrleisten, wenn keines der Gerate sendet

und somit die Leitungen A+ und B- undefiniert (hochohmig) sind. Der Wert von RP hangt z.B. von Buslast oder den
Abschlusswiderstdnden ab. Empfohlene Werte liegen zwischen 450 Ohm und 650 Ohm.

Die Verwendung eines Polarisationsnetzwerks wird empfohlen, um ein stabiles Netzwerk zu erhalten. Ublicherweise sind die
Polarisationswiderstdnde im Mastergerat enthalten, ggf. zuschaltbar.

Die Gerate in Bustopologie (Linie) anordnen. Stichleitungen vermeiden.

5.1.2. Anschlussbelegung

2
31 1) AN L+
e B(-)
o\ 2o A(+)
3 BU
> L-
. e
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5.1.3. Anschlusskabel

Kabel: M12 - A-codiert, 1-BN = braun / 2-WH = wei3 / 3-BU =

Kabel 4adrig geman EIA485 Empfehlung verwenden:

blau / 4-BK = schwarz

Impedanz 135...165Q @ 3...20Mhz
Kabelkapazitst < 30pF/m
Kabeldurchmesser > 0,64mm
Kabelquerschnitt 0,34 mm2 / AWG 22
Loop Widerstand < 110Q/km

Abschirmung

Geflechtschirm / Abschirmfolie

Kabelldnge

38400 Baud = 1200m

5.1.4. Anschlusshinweise

| WARNUNG | Die Montage des Gerates nur in spannungslosem Zustand durchfUhren.

| HINWEIS

| Zur Inbetriebnahme alle angeschlossenen Steuergeradte abschalten.

Maximal zuldssige Versorgungsspannung Us an den AnschlUssen L+/L- beachten:

Us = 6..35VDC

Das Gerat erden, bevorzugt Uber den metallischen Prozessanschluss, alternativ Uber den Kabelschirm.

Kabel getrennt von leistungsfUhrenden Leitungen verlegen, Kabelschirm erden.

5.2.
5.2.1.

Elektronik Ausgang [05-L] - 10-Link
Funktion

IO-Link ist eine weltweit standardisierte I/O-Technologie, um mit Sensoren zu kommunizieren. Es handelt es sich um eine

serielle, bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung.

Die 10-Link-Kommunikation erfordert einen 10-Link-Master.

Industrial Ethernet

Fieldbus

Q10-Link

@I10-Link

Master Master

II

2
5.2.2. Anschlussbelegung M1 1 /\ .n e
4 J/‘LD BK So1/Cio I0-Link
\x:) WH So2/Io
3> BU L-

S
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5.2.3. Anschlusskabel

Kabel: M12 - A-codiert, 1-BN = braun / 2-WH = weif3 / 3-BU = blau / 4-BK = schwarz
Kabel max. 20m, 3- bzw. 4adrig, ungeschirmt verwenden.

Bei Verwendung des Analogausganges ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden.

5.2.4. Anschlusshinweise

WARNUNG Die Montage des Gerates nur in spannungslosem Zustand durchfuhren.

HINWEIS Zur Inbetriebnahme alle angeschlossenen Steuergerate abschalten.
HINWEIS Induktive Lasten (HilfsschUtze, Magnetventile) an Schaltausgdngen nur mit Freilaufdiode oder RC-Glied
betreiben.

Maximal zuldssige Versorgungsspannung Us an den AnschlUssen L+/L- beachten:

. Us = 9..35VDC

. Us = 18...30VDC, IO-Link

Maximal zuldssigen Lastwiderstand RL des Analogausganges beachten:
. RL = (Us - 8V) / 22mA

Das Gerat erden, bevorzugt Uber den metallischen Prozessanschluss, alternativ Uber den Kabelschirm.
Kabel getrennt von leistungsfUhrenden Leitungen verlegen, Kabelschirm erden.

Out1 - I0-Link
Out2 - Strom 0/4...20mA

2
31/i> [\ e L+
4 4 BK : Y
/D — Cio IO-Link
o\ N2 || wH Io mA
3
T —
Out1 - 10-Link Out1 - 10-Link
Out2 - Schalter p-schaltend Out2 - Schalter n-schaltend
2 2
4 _/4_3 BK Cio I0-Link 4 _/4_3 BK Cio I0-Link
NS WH F So02 PNP N\ N2 WH So02 NPN
\ 3> BU | L- 3) BU L-

J D v D

Out1 - Strom 0/4..20mA Out1 - Strom 0/4..20mMA
Out2 - Schalter p-schaltend Out2 - Schalter n-schaltend
2 2
31 1) AN L+ 31 1) [\ &N L+
P So1 PNP P Cio I0-Link
mA
N\ N2 || wH Io mA N\ N2 | wHi So02 NPN
3. BU | L- 3 BU L-

\
—
P
\
—

’ @
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Out1 - Schalter p-schaltend Out1 - Schalter n-schaltend
Out2 - Schalter p-schaltend Out2 - Schalter n-schaltend
2 2
@ ofm @ e
=) Ao So1 PNP =) Ao So1l NPN
N2 | WHY So2 PNP o\ N2 | | wH So02 NPN
3> BU L- 3) BU L-

v o v e
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6. Bedienung
Die Bedienung erfolgt Uber die App ACS SmartConnect (Android / iOS) oder Uber die kabelgebundene Schnittstelle.

6.1.

6.1.1.

Messgrofle
Distanz

Der Abstand von einem detektierbaren Objekte zum Sensor. Dies entspricht dem Grundmesswert

T— d_f S ——0%

—100%

dim1 (3>

100%

0%

6.1.2. Follstand / Volumen

Der Abstand von einer detektierbaren FlUssigkeitsoberflache zum Sensor kann in einen FUllstandmesswert oder ein Volumen
umgerechnet und ggf. linearisiert werden.

A-vim*] (>
B-him] (3

— 100%

100%
h
\Y
A
B
2 3. d 4
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5 g ]
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(1) - Echo-Signalkurve +40
(2) - Bewertungschwellwert dB
(3) - Prozesswert +20

-20

-40

-60

-80

6.1.4. Signalfilter
Der Signalfilter erlaubt es, ein korrektes Messsignal festzulegen:

Parameter Default Option Beschreibung

Filter Slow Jumpy sprunghaft: das erste als gultig bewertete Signal - Bild (1)
Fast schnell 0,5m/s: Ausblendung sehr schneller Signalspringe
Slow langsam 1m/s: Ausblendung schneller Signalspronge
Max. Peak Maximalwert: starkstes/hochstes Signal - Bild (2)

Bild (1) - sprunghaft >> erster gUltiger Wert

Bild (2) - Maximalwert >> starkstes, hdochstes Signal

+40

dB

+20
0

-20

+40 |

dB !
+20 (2)

o

-20

wl ]

n NEw :
S A A N AL SN

-80

-80

m 10 (o] 2 4 6 8 m 10
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6.2. Elektronik Ausgang [05-V] - RS485 Modbus-RTU

Die Bedienung erfolgt Uber die App ACS SmartConnect (Android / iOS) oder Uber die kabelgebundene Schnittstelle.
Informationen fUr Installation und Umgang mit Interface und Bediensoftware sind nicht Bestandteil dieser Anleitung.
6.2.1. Parameter

Die Parameterdatei und die Beschreibung kénnen von der Website www.acs-controlsystem.com heruntergeladen werden.

Fur alle Parameter sind Einstellbereiche und Standardwerte angegeben.

6.3. Elektronik Ausgang [05-L] - 10-Link

Die Bedienung erfolgt Uber die App ACS SmartConnect (Android / iOS) oder Uber die kabelgebundene Schnittstelle.
Informationen fur Installation und Umgang mit Interface und Bediensoftware sind nicht Bestandteil dieser Anleitung.

6.3.1. Parameter

Die Parameterdatei und die Beschreibung kénnen von der Website www.acs-controlsystem.com heruntergeladen werden.
FUr alle Parameter sind Einstellbereiche und Standardwerte angegeben.

6.3.2. Schaltausgang So

Betriebsfunktionen - Operation Mode
Je nach Funktion [01_Conf/O2_Conf+Operation Mode] wird der Ausgang unterschiedlich geschaltet:

* PP (Push-Pull) Hilfsenergieversorgung +L <--> Hilfsenergieversorgung -L
* NPN Hilfsenergieversorgung -L <--> aus - hochohmig

+  PNP Hilfsenergieversorgung +L <--> aus - hochohmig

*  Analog Out Stromausgang lo 0/4...20mA

FUr den Schaltausgang So1 ist nur die Betriebsfunktion PP wahlbar.

Schaltfunktionen - Switch Mode
FUr die Schaltausgange sind verschiedene Schaltfunktionen [0O1_Conf/02_Conf+Switch Mode] einstellbar:

Deaktiviert - deactivated
Der Schaltausgang ist deaktivert und damit hochohmig.

Einpunktfunktion - Single Point Mode

Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn der Messwert den Schaltpunkt [O1_SP/02_SP] Uberschreitet und die
Einschaltverzogerungszeit [01_dS/02_dS] abgelaufen ist.

Der Schaltausgang wird deaktiviert, wenn der Messwert den Schaltpunkt [O1_SP/02_SP] unterschreitet und die
Ruckschaltverzégerungszeit [01_dR/02_dR] abgelaufen ist.

Bei Polaritat [O1_Conf/02_Conf+Polarity+NO] ist der RUckschaltpunkt um die Hysterese [O1_HY/O2_HY] kleiner ist als der
eingestellte Schaltpunkt [01_SP/0O2_SP]

Bei Polaritat [01_Conf/02_Conf+Polarity+NC] ist der tatsadchliche Schaltpunkt um die Hysterese [O1_HY/O2_HY] gréBer als
der eingestellte Schaltpunkt [O1_SP/02_SP]

Betriebsart - Polarity: NO / SchlieBer Betriebsart - Polarity: NC / Offner
A L A, A .
SP N ey SR
HY¢ /| \ /: |\4N HYT I : N I [V A N :
| | | /\ 1 o\ sp W \ N\ |
: I :\./ N 1 I: I I : I 1 ™ | I
| 1 | : o :\ [ | 1 b : :\
L EETEN L Lo s
HY=0 l ! l 1 [ >t HY=0 oy | by ! >t
14 L N
o— _ 1
e e e 0 S P s [ L
o [ ! ! - Hy=o, | ' ' :
oI LT L o L1 —
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Fensterfunktion - Window Mode

Der Schaltbereich wird durch Angabe von Schaltpunkt [O1_SP/02_SP] und Ruckschaltpunkt [O1_RP/02_RP] festgelegt.

Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn der Messwert innerhalb des durch Schaltpunkt [01_SP/02_SP] und Ruckschaltpunkt
[O1_RP/02_RP] definierten Bereiches liegt und die Einschaltverzogerungszeit [01_dS/02_dS] abgelaufen ist.

Der Schaltausgang wird deaktiviert, wenn der Messwert auBerhalb des durch Schaltpunkt [01_SP/02_SP] und RUckschalt-
punkt [O1_RP/O2_RP] definierten Bereiches liegt und die Rickschaltverzogerungszeit [01_dR/02_dR] abgelaufen ist.

Die Hysterese [O1_HY/O2_HY] erzeugt einen Schaltversatz symmetrisch um Schaltpunkt [01_SP/02_SP] und Ruckschaltpunkt
[01_RP/O2_RP].

Betriebsart - Polarity: NO / SchlieBer Betriebsart - Polarity: NC / Offner
A A
HYtsp..__/;{:\__________/I/_‘. HYtsp..__/:(:\__________/I/_‘.
1/ 77 TN/ i "'.""ﬂ\"'/'\'\".'"'
HY$RP A Nt HY$RP—H AN —
|:|I ey \ IR |I|I ey , IR
L L ' L L il III' [ |! il ' L L il III' [
HY=0 I |: I |: :II: >t HY=0 I |: O |: :II: >t
1 i1 i i i i 1— i | [ (N
! | | 1
oH LI LT LIl oL LI LT
........... L U N e D E) SN
wvso, | ! N o, | ! T
o I LIL_ oo LI L T1I

Zweipunktfunktion - Two Point Mode Mode
Der Schaltbereich wird durch Angabe von Schaltpunkt [01_SP/02_SP] und Ruckschaltpunkt [01_RP/O2_RP] festgelegt.

Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn der Messwert den Schaltpunkt [01_SP/02_SP] Uberschreitet und die
Einschaltverzogerungszeit [01_dS/02_dS] abgelaufen ist.

Der Schaltausgang wird deaktiviert, wenn der Messwert den Schaltpunkt [O1_SP/02_SP] unterschreitet und die
RuUckschaltverzégerungszeit [01_dR/02_dR] abgelaufen ist.

Betriebsart - Polarity: NO / SchlieBer Betriebsart - Polarity: NC / Offner

A A

N VERNVAY M VARNVAY

R R

1 ! 1 ! 1 1 ! 1 ! 1

' ' >t ' ' >t

1 I 1 I 1 1 I 1 I 1

1— |—|' i |_|' | 1——|- I—l- ; -l—l-
0— 0—

Stérmeldefunktion
Der Schaltausgang meldet einen festgestellten Funktionsfehler (» Abschnitt Fehlerdiagnose und Stérungsbehebung)
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6.3.3. Analogausgang lo

Es wird ein analoges Stromsignal ausgegeben, welches dem nomialen Messbereich des Gerdtes zugewiesen ist:
0 -20 mA Ausgangsignalbereich 0...20,5mA
Ausgangsignalbereich 3,8...20,5mA
20 - 0 mA Ausgangsignalbereich 20,5...0mA

4 - 20mA

20 -4 mA Ausgangsignalbereich 20,5... 3,8mA
Eine freie Zuweisung auf Messeingangswerte im Bereich des nominalen Messbereichs ist moglich.

Verhalten des Ausgangstromwertes bei Uberschreitung des Ausgangsignalbereiches gemaB Namur NE43:
(1) Halten Endwert 0/3,8mA/20,5mA
(2) Sprung < 3,6mA

(3) Sprung

>

21mA (22mA)

Ausgangssignal 4-20mA

Lo (>

mAT X (1) mAT % (2) [mAT 7 (3)
22 4=
20.5 20.5 20.5 -
20 20 20
4 4 4
3,8 3.8 — 3,8 4+
|- 316 L | - o
1 : ®© 1 © : ©
Ausgangssignal 0-20mA
lo (9} lo {ab lo
mAT & (1) mAT % (2) AT % (3)
22 4=
20.5 20.5 20.5
20 20 20
O —4
R 0 — R 0 R
1' : ®© 1' ® ' : ®
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7. Fehlerdiagnose und Stérungsbehebung
Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich, geeignete MaBnahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Stérmeldungen Elektronik Ausgang [03-L] - 10-Link:

10-Link Code Beschreibung Beseitigung

20480 (0x5000) Fehler Geratehardware Gerat austauschen bzw. zur Reparatur einsenden
35856 (0x8C10) Uberschreitung Messbereich Abgleich Messbereich prifen

35888 (0x8C30) Unterschreitung Messbereich Abgleich Messbereich prufen

36346 (Ox8DFA) Analogausgang Fehler 3,6mA Abgleich Stromausgang prifen

36347 (Ox8DFB) Analogausgang Fehler 22mA Abgleich Stromausgang prifen

Im Stérungsfall tberprufen:

Komponente / Bereich Priofung Beseitigung
Gehduse Beschadigung Gerat austauschen bzw. zur Reparatur einsenden
Sensorlinse Verschmutzung Gerat reinigen bzw. zur Reparatur einsenden
Beschadigung Gerat austauschen bzw. zur Reparatur einsenden
Versorgungsspannung Betriebsspannung vorhanden Betriebsspannung einschalten bzw. reparieren
Anschlusskontakte prufen bzw. reparieren
Betriebsspannung verpolt Betriebsspannung umpolen
Betriebsspannung zu niedrig / zu hoch | Anpassen bzw. reparieren
Burdenwiderstand zu hoch Widerstand reduzieren
Betriebsspannung erhéhen
Anschlusskabel beschadigt Kabel austauschen bzw. reparieren

Kann die Stérung nicht beseitigt werden, dann wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

8. Instandhaltung
Das Gerat ist bei bestimmungsgemaBer Verwendung wartungsfrei.

Festsitzende Ablagerungen auf der Sensorlinse kénnen falsche Messwerte verursachen. In diesem Fall die Sensorlinse
regelmaBig reinigen. Keine spitzen bzw. harten Werkzeuge, Druckluft oder aggressive Chemikalien verwenden.

9. Reparatur
Das Gerat ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Eine Reparatur darf nur durch den Hersteller erfolgen.

9.1. Demontage
Geeignete Schutzbekleidung, z.B. Schutzbrille, Handschuhe verwenden.

WARNUNG Vor dem Ausbau das Gerat und Anlage ausreichend abkUhlen lassen. Es besteht Gefahr durch heiBe
Oberflachen sowie austretende, gefahrliche und heie Messstoffe.

WARNUNG Den Ausbau des Gerates nur bei druckloser Anlage durchfUhren. Es besteht Gefahr durch schnell
austretende Messstoffe bzw. Druckschlag.

Nach der Demontage sind Sensorlinse / Prozessanschluss sowie der Anschlussstecker mit einer Schutzkappe zu versehen.

9.2. Rucksendung

Rucksendungen kénnen nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerat eine Dekontaminationserkldrung beiliegt.
Die Erkldrung steht unter https://www.acs-controlsystem.com im Download-Bereich zur Verfogung und muss vollstdndig
ausqgefUllt, wetter- und transportsicher an der AuBenseite der Verpackung angebracht sein.

9.3. Entsorgung

Geman der EU-Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerdte (WEEE) sind Produkte von ACS mit dem
abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmull zu minimieren. Diese Produkte
durfen nicht als unsortierter Hausmull entsorgt werden und kénnen an ACS zur Entsorgung zurUckgegeben werden. Die
Ruckgabe erfolgt geman den allgemeinen Geschaftsbedingungen oder individuell vereinbarten Bedingungen von ACS.
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10. Technische Daten

Referenzbedingungen

Ta = +15°C..+25°C (+59°F..+77°F) / pa = 860..1060kPa / r.F. = 45..75%
Us = 24VDC+0,1V / ton = 240s

Reflektor: Metallplatte mit Kantenldnge = 20cm

Keine groBeren Storreflexionen innerhalb des Strahlkegels

Filter = Jumpy / Messinterval = 0.05 / Ddmpfung = 0.00

Messabweichung

EN/IEC 60770-1: Kennlinienabweichung - Grenzpunkteinstellung

10.1. Eingang Distanz

Sensortyp FMCW-Radar, gepulst
Frequenz 122...123 GHz
Abstrahlleistung EIRP < 10dBm
Offnungswinkel 10°

Pulsrate = 10Hz / < 100ms
Messbereich 0 ... 10m (FSI)
Blindzone < 30cm

Auflésung < 1mm

Kennlinienabweichung

IA

+0,1%FSI (Linearitdt + Widerholgenauigkeit + Hysterese)

Linearitat

IA

+0,1%FSI

Wiederholgenauigkeit

< £2mm

Hysterese

vernachlassigbar

Einfluss Hilfsenergie

IA

+0,002%FSI/V

Einfluss Temperatur

IA

+0,005%FSI/K

Langzeitdrift

IA

+0,02%FSlI/Jahr

Einfluss Einbaulage

ohne

10.2. Elektronik Ausgang [05-V] - RS485 Modbus-RTU

Schnittstelle - Co

Spezifikation

RS485, bidirektional / Modbus-RTU / 4,8...38,4 kBaud

Eingangswiderstand

112kQ2

Zeitverhalten t90-min

< 100ms (td = Os)

Hilfsenergie

Versorgungsspannung Us

6...35VDC verpolungsgeschutzt / Restwelligkeit = 2Vpp

Eingangsstrom Is

< 20mA (Co = OmA)

Einschaltverzégerungszeit

< 0,5s (td = Os)

10.3. Elektronik Ausgang [05-L] - 10-Link

Schnittstelle - Co

Spezifikation

|0-Link V1.1 / Port Class A / Com?2 (38,4 kBaud), Com3 (230,4 kBaud)

Zykluszeit

= 2,3ms

Zeitverhalten t90-min

< 100ms (td = Os)

Schaltausgang - So

Spezifikation

2x PP (Push-Pull), schaltend auf +L/-L

Ausgangssignal Uo

<0,2V...2 (Us - 2V) /lo = 0..200mA (strombegrenzt = 450mA, kurzschlussfest)

Schaltverzégerungszeit

< 30ps (RL = 3kR /lo 2 4,5mA)

Schaltzyklen

2 100.000.000
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Analogausgang - lo

Signalbereich

4..20mA: Signalbereich 3,8...20,5mA, Fehler = 3,6mA / 2 21mA (22mA)
0..20mA: Signalbereich 0...20,5mA, Fehler < 0,05mMA / 2 21TmMA (22mA)

Auflésung < 1pA

Zulassige Burde RL < (Us - 8V) / 22mA
Einfluss Hilfsenergie < +0,5pA/NV
Einfluss Temperatur Ta = +0,5pA/K

Hilfsenergie

Versorgungsspannung Us

IO-Link inaktiv: 9...35VDC verpolungsgeschitzt / Restwelligkeit < 2Vpp
I0-Link aktiv: 18..30VDC verpolungsgeschutzt / Restwelligkeit = 2Vpp

Eingangsstrom Is

< 20mA (Co/So /1o = OmA)

Einschaltverzégerungszeit

< 0,5s (td = Os)

10.4. Schnittstelle - Bluetooth®

Standard

Bluetooth® 5.2

Spezifikation

2Mbit/s, Advertising Mode 2s

Sendeleistung

< 0,1W

Reichweite

Outdoor max. 200m / Indoor max. 40m

10.5. Umgebungsbedingungen

Prozesstemperatur Tp

-20..+70°C (-4°F... +158F)

Prozessdruck

-0,2...+0,5bar

Umgebungstemperatur Ta

-20...+70°C (-4°F... +158F)

Schutzart

IP65/IP67 (EN/IEC 60529)

Klimaklasse

4K4H (EN/IEC 60721-3-4)

StoBfestigkeit

50g [1ms] (EN/IEC 60068-2-27)

Schwingungsfestigkeit

20g [10...2000 Hz] (EN/IEC 60068-2-6)

EM - Vertraglichkeit

Betriebsmittel Klasse B / Industriebereich (EN/IEC 61326)

Uberspannungsschutz

Integrierter Uberspannungsschutz (EN/IEC 61000-4-5)

Isolationsspannung = 50VDC / Nennableitstrom 10kA (8/20ps)

Schutzklasse

Verschmutzungsgrad

4

Einsatzhohe

2000m Uber NN

MTTF

[05-V]: 213 Jahre / [05-L]: 214 Jahre

Gewicht

0,2kg + (L1 x 0,068kg/m)

10.6. Werkstoffe

nicht prozessberuhrend

PE-HD, POM, PA, FKM/FPM, PE, PUR, Epoxid

Tragkabel

Bruchkraft Stahlseele > 920N
Biegeradius > 80mm
Querschnitt Litzen 0,22mm2
Widerstand 900hm/km

11. Revision

Version

Anderungen

BA06.25

Erstausfuhrung
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FEEL FREE TO
CONTACT US

ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH
Lauterbachstr. 57
D- 84307 Eggenfelden
info@acs-controlsystem.de
www.acs-controlsystem.com
+49 (0) 8721-9668-0



