TUV
TR

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

{2) Gerdte und Schulzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgetahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

{3) EG Baumusterprufbescheinigungsnummer

TUV 02 ATEX 1924 X

(4) Gerdt: Temperaturkopitransmitter Typ ExKTM_AO

(5) Herstaller: ACS CONTROL SYSTEM GmbH

(6) Anschrift: LauterbachstraBe 57

D-84307 Eggenfelden

(7) Die Bauart dieses Gerdites sowie die verschiedenen zulassigen Ausflhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV NORD CERT GmbH & Co, KG, TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel @ der Richtiinie des Ratas der Europaischen Gemein-
schaften vom 23. Marz 1984 (94/9/EG) die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Gerédten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgeméBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bareichen gemalB Anhang |l
der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prafbericht Nr, 02YEX 187208 fesigelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflit durch Uberein-
stimmung mit

EN 50014:1997 EN 50020:1994 EN 50284:1989

(10) Falls das Zeichen "X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen flr die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewigsen.

(11} Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des
festgeleglen Gerates gemaB Richtlinie 94/9/EG. Waitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fUr die Herstellung und das Inverkshrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen
werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

{12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 1Gbzw. l12(1)G EExiallCT4 oder H2GEExIbIC T4

TUV NOAD CERT GmbH & Co, KG Hannever, 30.09.2002
TUY CERT-Zeriflzlerungeatolle

Am TUV 1
D-30519 Hannower
Tel.: 0511 9861470 |

Fax: 0511 9B6-2555

g%m(ﬁi 1ilv NORD CERTY

Der Leiter

TUW GERT A4 DFGT DNKD LA Dirse EG-Baumusterprifbescheiniging dar! nur unverfinde i weitarverbreitat wardsn.
Auszige oder Andsrungsn bediiran der Genehmigung der TUV NORD CEAT GmbH & Co. K&
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(13)

ANLAGE
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(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr, TUV 02 ATEX 1924 X

(15} Baschreibung des Gerdles

Der Temperaturkopftransmitter Typ ExKTM_AQC dient zur Erfassung von Temperaturen eines
angeschlossenen 2-Leiter- oder 3-Laiter-Pt100-Widerstandes. Das Temperatursignal wird in

gin 4 ... 20 mA-Signal umgesetzt.

Die zuldssigen Umgebungstemperaturen im Bereich des Temperaturkepftransmitiers (Ta) In
Abhangigkeit von der Geratekategorie und der Kategorie der eigensicheren Stromkreise sind
der folgenden Tabelle zu entnehmen:

5 ; Kategorie
Qeoralskalegore’ | josr eigenslchergén Stromkrelse e
1 ia -20°C ... +60°C
2(1) a -40°C ... +85°C
2 ib -40°C ... +85°C

In explosionsgeféhrdeten Berelchen, die Betriebsmitte! der Kategorie 1 erfordern, sind nur
Prozessdricke von 0,8 bar bis 1,1 bar zuldssig.

Elektrische Dalen

Versorgungs- und

Signalstromkrais ........coccoeevicneen

{Anschlisse 1 und 2)

.. in Zundschutzart Eigensicherheit EExia lIC

bzw. EExiblIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis

Héchstwerts:
Ui = 2?.3 V
I, = 140 mA
P =09 W

wirksamen innere Kapazitat: 4  nF
wirksamen innere Induktivitat: 110 pH
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Anlage EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 02 ATEX 1924 X

Sensorstromkreis .........coeeeeeeviennenn i ZUndschutzart Eigensicherheit EExia IC
{Anschllsse 4, 5, B) bzw. EExiblIC

nur zum Anschluss an einen Pt100 Sensor

Hochstwerte:

U =59 V

b =35 mA

R =75 Q

P, = 163 mwW

Kennlinie: trapezférmig

EEx ia/ib nc 11z}

héchstzulassige aultere

Induktivitat 1mH Z it

héchstzulassige daulere

Kapazitat V.7 uF 7.6 uF

(16) Die Prifungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 02YEX187208 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen
1. An den aufladbaren Kunststoffteilen des Temperaturkopftransmitters Typ ExKTM_AQ
besteht in explosionsgefahrdeten Bereichen flr Kategorie 1-Betriebsmitiel eine
Gefahr der Ziindung durch elekirostatische Entladungen. Von dem Betreiber ist die
Eignung des Gerates fir seine Anwendung festzustellen.
2. Der Temperaturkopftransmitter Typ ExKTM_AO ist so zu errichten dass eine
Schutzart von mindestens IP20 geman IEC 529 erreicht wird.
(18) Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanfarderungen

keine zusitzlichen
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