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 Digitales Einbauinstrument  
 4-stellig 

 M1 
 
 
 • rote Anzeige von -1999…9999 Digits (optional grüne, orange oder blaue Anzeige) 
 
 • geringe Einbautiefe: 25 mm ohne steckbare Schraubklemme 
 
 • Anzeigenjustierung über Werksvorgabe oder direkt am Sensorsignal möglich 
 
 • Min-/Max-Werteerfassung 
  

 • 10 parametrierbare Stützpunkte 
 
 • Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/Grenzwertunterschreitung 
 
 • Tara-Funktion 
 

 • Programmiersperre über Codeeingabe 
 
 • Schutzart IP65 frontseitig 

  
 • steckbare Schraubklemme 
 

• Zubehör: PC-basiertes Konfigurationskit PM-TOOL mit CD & USB-Adapter  
     für Anzeigen ohne Tastatur und zur einfachen Parametrierung von Standardgeräten 
 
 • Auf Anfrage: Geräte für Arbeitstemperaturen von -40° … 80°C oder  
   von -25°…60°C 
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96x48

Datenblatt
DAL-101 Standard
Digitales Einbauinstrument
4-stellig



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH l Lauterbachstr. 57 l D-84307 Eggenfelden l www.acs-controlsystem.de l info@acs-controlsystem.de2
Stand 23/01/12 - einbaugeräte96x48analog.doc Seite 8
technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 

   Digitale Einbauinstrumente 
 
 • Gleichspannung • Gleichstrom  • Shunt 
 • Potimessung • Widerstand  • Pt100 
 • Pt1000 • Thermoelement 
 
 
 
 
 
 BESTELLNUMMER EUR 

(ohne Optionen) 
 
 
 • Gleichspannung, Gleichstrom 
   Versorgung 230 VAC M1-1VR4B.0001.570BD 128,00 

 Versorgung 24 VDC M1-1VR4B.0001.770BD 140,00
  
 weitere Spannungseingänge 
 siehe Optionen

 
 
 
Bestellschlüssel Optionen: 

 
M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 1. 5 7 0 B D              EUR  

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 1. 7 7 0 B D     
S100 bis 100 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert       45,00  

                                  S260 bis 50 VDC, Messfehler 0,5% vom Endwert       15,00  
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage 
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
                                      

 
 
 
 
• Gleichspannung (Shunt) 
 
 Versorgung 230 VAC M1-1VR4B.0002.570BD 148,00
 
 Versorgung 24 VDC M1-1VR4B.0002.770BD 160,00
 
  
 
 
 
 
 
Bestellschlüssel Optionen: 

 
M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 2. 5 7 0 B D              EUR  

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 2. 7 7 0 B D     
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
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BESTELLNUMMER EUR 

 (ohne Optionen) 
 
 
• Potimessung 0-100 % (>1 kΩ … <1000 kΩ) 
 
 Versorgung 230 VAC M1-1VR4B.0005.570BD 148,00
                                                                              
                                                                                                 Versorgung 24 VDC M1-1VR4B.0005.770BD 160,00
  

 

Bestellschlüssel Optionen: 

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 5. 5 7 0 B D              EUR 

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 5. 7 7 0 B D    
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
                                      

• Widerstand (1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ oder 1000 kΩ) 
 
 Versorgung 230 VAC       1 kΩ M1-1VR4B.0806.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC        1 kΩ M1-1VR4B.0806.770BD 160,00
 
 Versorgung 230 VAC      10 kΩ M1-1VR4B.0506.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC        10 kΩ M1-1VR4B.0506.770BD 160,00
 
 Versorgung 230 VAC      100 kΩ M1-1VR4B.0606.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC       100 kΩ M1-1VR4B.0606.770BD 160,00
  
 Versorgung 230 VAC      1000 kΩ M1-1VR4B.0706.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC       1000 kΩ M1-1VR4B.0706.770BD 160,00
 
  
Bestellschlüssel Optionen: 

M 1- 1 V R 4 B. X 0 0 6. 5 7 0 B D              EUR 

M 1- 1 V R 4 B. X 0 0 6. 7 7 0 B D    
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
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BESTELLNUMMER EUR 
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• Potimessung 0-100 % (>1 kΩ … <1000 kΩ) 
 
 Versorgung 230 VAC M1-1VR4B.0005.570BD 148,00
                                                                              
                                                                                                 Versorgung 24 VDC M1-1VR4B.0005.770BD 160,00
  

 

Bestellschlüssel Optionen: 

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 5. 5 7 0 B D              EUR 

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 5. 7 7 0 B D    
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
                                      

• Widerstand (1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ oder 1000 kΩ) 
 
 Versorgung 230 VAC       1 kΩ M1-1VR4B.0806.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC        1 kΩ M1-1VR4B.0806.770BD 160,00
 
 Versorgung 230 VAC      10 kΩ M1-1VR4B.0506.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC        10 kΩ M1-1VR4B.0506.770BD 160,00
 
 Versorgung 230 VAC      100 kΩ M1-1VR4B.0606.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC       100 kΩ M1-1VR4B.0606.770BD 160,00
  
 Versorgung 230 VAC      1000 kΩ M1-1VR4B.0706.570BD 148,00 
  
 Versorgung 24 VDC       1000 kΩ M1-1VR4B.0706.770BD 160,00
 
  
Bestellschlüssel Optionen: 

M 1- 1 V R 4 B. X 0 0 6. 5 7 0 B D              EUR 

M 1- 1 V R 4 B. X 0 0 6. 7 7 0 B D    
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
                                      

96x48



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH l Lauterbachstr. 57 l D-84307 Eggenfelden l www.acs-controlsystem.de l info@acs-controlsystem.de4

Stand 23/01/12 - einbaugeräte96x48analog.doc Seite 10
technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 

  
 BESTELLNUMMER EUR 
 (ohne Optionen) 

 
 
• Pt100 (2-/3- Leiter)  -200°C…850°C / -328°F…1562°F 
 
 Versorgung 230 VAC M1-1TR4B.030C.570BD  153,00 
                                                                                                 
                                                                                                 Versorgung 24 VDC                   M1-1TR4B.030C.770BD  165,00

 
 

 
 
 
 

Bestellschlüssel Optionen: 
 

M 1- 1 T R 4 B. 0 3 0 C. 5 7 0 B D              EUR  

M 1- 1 T R 4 B. 0 3 0 C. 7 7 0 B D     
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
                                      

 
 
 
 
 
 
 
• Pt1000 (2-Leiter) -200°C…850°C / -328°F…1562°F

Versorgung 230 VDC M1-1TR4B.060C.570BD 153,00 
   
                                                                                                 Versorgung 24 VDC                   M1-1TR4B.060C.770BD  165,00 
 
 
 
 
 
 

Bestellschlüssel Optionen: 
 

M 1- 1 T R 4 B. 0 6 0 C. 5 7 0 B D              EUR  

M 1- 1 T R 4 B. 0 6 0 C. 7 7 0 B D     
                                1 ohne Tastatur, Bedienung rückseitig                                                   auf Anfrage  
                                B Blau      38,00  
                              G Grün        9,50  
                                Y Orange        3,00  
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Typ DAL-101 in Verbindung mit einem
2-Leiter-Sensor 4-20mA

Typ DAL-101 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0-10 V

Typ DAL-101 in Verbindung mit einem
3-Leiter-Sensor 0/4-20mA



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH l Lauterbachstr. 57 l D-84307 Eggenfelden l www.acs-controlsystem.de l info@acs-controlsystem.de6



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH l Lauterbachstr. 57 l D-84307 Eggenfelden l www.acs-controlsystem.de l info@acs-controlsystem.de 7



ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH l Lauterbachstr. 57 l D-84307 Eggenfelden l www.acs-controlsystem.de l info@acs-controlsystem.de8

	 Versorgungsspannung
0	 230V AC
2	 24V DC galvanisch getrennt
6	 4...20 mA, 2-Leiter Stromschleifenanzeige

		  Funktionseingang
	 0	 0/4-20mA, 0-10VDC
	 1	 0...50V DC, 0...100V DC (bitte angeben)
	 2	 Pt100-Eingang, 2 + 3-Leiter bis 850 °C
	 3	 Shunt 60/150 mV
	 4	 Potimessung > 1 kOhm bis < 1000 kOhm
	 5	 Widerstandsmessung 1K / 10K / 100K / 1MOhm
	 8	 Thermoelement Typ L, J, K, B, S, N, E, T, R
	 Y	 andere Eingänge

		  Funktionsausgang
	 0 	 Anzeiger ( 230V AC + 24 V DC Version)
	 B	 Anzeiger (Stromschleife)
	 C	 Stromschleife mit 2 PhotoMos-Ausgängen

	 0	 Standardkonfiguration
	 9	 Dimensionsstreifen und Konfiguration nach Angabe

	 S 	 Standard, Schutzart IP65
	 V	 Vorortgehäuse
	

Vorortgehäuse

DAL-101

Bestellschlüssel	
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Blindabdeckungen mit Befestigungsklammern
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