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Übersicht

Der SITRANS FMS300 ist ein magnetisch-induktiver Durchflusssensor
für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitfähig). Die
äußerst flexible Produktkonfiguration ermöglicht den Einsatz des
Messgeräts in nahezu allen Durchflussanwendungen. 
Der FMS300 ist in den verschiedensten Größen lieferbar. Erdungs­
elektroden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten und Mes­
selektroden, die den extremsten Prozessen standhalten, sowie ver­
schiedene Innenbeschichtungen sind ebenfalls erhältlich. Die voll­
verschweißte Konstruktion bietet höchste Robustheit und Lebens­
dauer auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
In Kombination mit einem Durchflussmessumformer bildet er ein ty­
pisches, extern gespeistes elektromagnetisches Durchflussmesssys­
tem.

Nutzen

• Breites Spektrum an Innenbeschichtungs- und Elektrodenwerkstof­
fen, selbst für die extremsten Prozessmedien

• Ausgezeichnete chemische Beständigkeit auch bei hohen Prozes­
stemperaturen

• Verstärkte PFA-Innenbeschichtung für eine extrem gute Leistung
unter Vakuumbedingungen und bei hohen Prozesstemperaturen
bis zu 100 ºC (212 ºF)

• Vollverschweißte Konstruktion ohne bewegliche Teile für war­
tungsfreien Betrieb über viele Jahre hinweg

• Glatte Oberfläche mit minimalem Risiko von Ablagerungen

• Einbaulänge des Sensors nach ISO 20456 (bis DN 400 mm)

• Die SENSORPROM™-Technologie ermöglicht ein automatisches
Hochladen von Starteinstellungen und Kalibrierungsdaten für eine
einfache Inbetriebnahme

• Konzipiert für die Überprüfung vor Ort zur einfachen Leistungskon­
trolle

• Erfüllt die EG-Richtlinie DGRL 2014/68/EU

Anwendungsbereich

Der SITRANS FMS300 ist für die gängigsten Spezifikationen in der
chemischen und Prozessindustrie ausgelegt. Der praxisbewährte
Durchflusssensor mit hoher chemischer Beständigkeit ist außerdem
die ideale Lösung für harte und anspruchsvolle Anwendungen.
Der Einsatz des Durchflusssensors SITRANS FMS300 erfolgt haupt­
sächlich in folgenden Bereichen:
• Prozessindustrie

• Chemische Industrie

• Stahlindustrie

• Bergbau

• Zellstoff und Papier

• Versorgungsbetriebe

• Erzeugung und Verteilung von Energie

• Öl und Gas/HPI

• Wasser und Abwasser
Um ein komplettes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zu
erhalten, kann der Durchflusssensor FMS300 mit einem Messumfor­
mer FMT020 kombiniert werden. Das gesamte Durchflussmesssys­
tem wird entweder getrennt oder kompakt montiert und unter dem
Produktnamen SITRANS FM320 betrieben.
SITRANS FM320: Dieser vielseitige magnetisch-induktive Durchfluss­
messer findet seine Hauptanwendungen in den Bereichen Chemie,
Prozessindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie sowie industrielles
Abwassermanagement.
Verfügbare Sensorgrößen von DN 15 bis DN 2200 (1/2" … 88")
Messgenauigkeit ± 0,4 % der Durchflussmenge, optional ± 0,2 % der
Durchflussmenge.
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Auswahl- und Bestelldaten

Artikel-Nr.
SITRANS FMS300 Sensor 7ME636

● - ● ● ● ● ● - ● ● A ●
Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Messumformer-Ausführung
Kein Messumformer (nur Sensor) 0
SITRANS FMT020 Messumformer 2
Durchmesser
DN 15, ½ Zoll 1 V
DN 25, 1 Zoll 2 D
DN 32, 1¼ Zoll 2 H
DN 40, 1½ Zoll 2 R
DN 50, 2 Zoll 2 Y
DN 65, 2½ Zoll 3 F
DN 80, 3 Zoll 3 M
DN 100, 4 Zoll 3 T
DN 125, 5 Zoll 4 B
DN 150, 6 Zoll 4 H
DN 200, 8 Zoll 4 P
DN 250, 10 Zoll 4 V
DN 300, 12 Zoll 5 B
DN 350, 14 Zoll 5 D
DN 400, 16 Zoll 5 H
DN 450, 18 Zoll 5 K
DN 500, 20 Zoll 5 R
DN 600, 24 Zoll 5 Y
DN 700, 28 Zoll 6 B
DN 750, 30 Zoll 6 D
DN 800, 32 Zoll 6 H
DN 900, 36 Zoll 6 K
DN 1000, 40 Zoll 6 R
DN 1050, 42 Zoll 6 Y
DN 1100, 44 Zoll 7 D
DN 1200, 48 Zoll 7 H
DN 1400, 54 Zoll 7 M
DN 1500, 60 Zoll 7 R
DN 1600, 66 Zoll 7 V
DN 1800, 72 Zoll 7 Y
DN 2000, 80 Zoll 8 B
DN 2200, 88 Zoll 8 F
Prozessanschluss
Flansche EN 1092-1 PN 6 A
Flansche EN 1092-1 PN 10 B
Flansche EN 1092-1 PN 16, Standard Einbaulänge für Sensor (1,3 × DN, DN 700 … 1200) C
Flansche EN 1092-1 PN 16, kurze Einbaulänge für Sensor (1,0 × DN) (nicht von der DGRL betroffen) D
Flansche EN 1092-1 PN 25 E
Flansche EN 1092-1 PN 40 F
Flansche EN 1092-1 PN 63 G
Flansche EN 1092-1 PN 100 H
Flansche ANSI B16.5 Class 150 J
Flansche ANSI B16.5 Class 300 K
Flansche ANSI B16.5 Class 600 L
Flansche AWWA C-207 Class D M
Flansche AS 2129 Tabelle E Q
Flansche AS 4087 PN 16 S
Flansche AS 4087 PN 21 T
Flansche AS 4087 PN 35 U
Flansche JIS B 2220:2004 10K W
Flansche JIS B 2220:2004 20K Y
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Artikel-Nr.
SITRANS FMS300 Sensor 7ME636

● - ● ● ● ● ● - ● ● A ●
Werkstoff Prozessanschluss
Kohlenstoffstahl ASTM A 105 mit korrosionsfester Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C4 0
Kohlenstoffstahl ASTM A 105 mit korrosionsfester Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C5 1
Flansch aus Edelstahl AISI 304 mit korrosionsfester Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C4 3
Flansch aus Edelstahl AISI 304 mit korrosionsfester Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C5 4
Flansch aus Edelstahl AISI 316L (inkl. Sensorgehäuse), poliert 8
Material Innenbeschichtung
Weichgummi (Neopren) 1
EPDM 2
PTFE 3
Ebonit 4
Linatex 5
PFA 7
Elektrodenwerkstoff
Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571 0
Hastelloy C276 / 2.4819 (PFA: Hastelloy C22 / 2.4602) 1
Platin 2
Titan 3
Tantal 4
Keramikbeschichteter Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571 5
Keramikbeschichtetes Hastelloy C276 / 2.4819 6
Montage des Messumformers und Gehäusetyp
Kein Messumformer (nur Sensor) A
Kompakte Ausführung (integrierte Montage), Polycarbonatgehäuse G
Getrennte Ausführung, Polycarbonatgehäuse (Wandmontageeinheit und Klemmenbrett des Sensors enthalten) J
Energieversorgung
Kein Messumformer (nur Sensor) 0
DC 12 … 42 V 2
AC 100 … 240 V, 50/60 Hz 3

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Informationen
Artikel-Nr. durch "-Z" ergänzen sowie Kurzangabe(n) und ggf.
Klartext hinzufügen.
Kabelverschraubungen
Ohne Kabelverschraubungen (Blindstopfen) A00
Kabelverschraubungen M20 x 1,5, aus Polyamid A02
Kabelverschraubungen ½ Zoll NPT, aus Polyamid A05
Zertifikate
Werksbescheinigung Auftragskonformität 2.1 (EN 10204) C00
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN 10204) - Werkstoff der
druckbeaufschlagten und messstoffberührten Teile

C12

Testbericht 2.2 (EN 10204) C14
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN 10204) - Druckprüfung C18
Hochgenaue Kalibrierung
Hochgenaue Werkskalibrierung 0,2 %, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D01
Hochgenaue Werkskalibrierung 0,2 %, DN 250 … 600,
10 … 24 Zoll

D02

Hochgenaue Werkskalibrierung 0,2 %, DN 700 … 1200,
28 … 48 Zoll

D03

5-Punkt-Kalibrierung
5-Punkt-Kalibrierung, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D10
5-Punkt-Kalibrierung, DN 250 … 600, 10 … 24 Zoll D11
5-Punkt-Kalibrierung, DN 700 … 1200, 28 … 48 Zoll D12
10-Punkt-Kalibrierung
10-Punkt-Kalibrierung, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D15
10-Punkt-Kalibrierung, DN 250 … 600, 10 … 24 Zoll D16
10-Punkt-Kalibrierung, DN 700 … 1200, 28 … 48 Zoll D17

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Informationen
Werkskalibrierung gepaart
Werkskalibrierung gepaart, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D20
Werkskalibrierung gepaart, DN 250 … 600, 10 … 24 Zoll D21
Werkskalibrierung gepaart, DN 700 … 1200, 28 … 48 Zoll D22
5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart
5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D25
5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN 250 … 600,
10 … 24 Zoll

D26

5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN 700 … 1200,
28 … 48 Zoll

D27

10-Punkt-Werkskalibrierung gepaart
10-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll D30
10-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN 250 … 600,
10 … 24 Zoll

D31

10-Punkt-Werkskalibrierung gepaart, DN700 … 1200,
28 … 48 Zoll

D32

Akkreditierte Kalibrierung nach ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025 akkreditiert, 5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart,
DN ≤ 200, ≤ 8 Zoll

D35

ISO/IEC 17025 akkreditiert, 5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart,
DN 250 … 600, 10 … 24 Zoll

D36

ISO/IEC 17025 akkreditiert, 5-Punkt-Werkskalibrierung gepaart,
DN 700 … 1200, 28 … 48 Zoll

D37

Allgemeine Sicherheit
CSA Allgemeine Sicherheit E06
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Informationen
Trinkwasserzulassungen
WRAS (WRc, BS 6920, GB) E80
NSF/ANSI 61 (Kaltwasser, USA) E81
ACS (Frankreich) E82
DVGW-W270 (Deutschland) E83
Belgaqua (Belgien) E84
AS/NZS 4020 (Australien/Neuseeland) E85
GB/T 5750 (China) E86
Herstellungsland
Frankreich E90
Kommunikation
HART mit 4 … 20 mA Ausgang, aktiv oder passiv F01
Modbus RTU / RS485 F04
PROFIBUS PA F05
PROFIBUS DP F06
PROFINET F07
EtherNet/IP F09
I/O-Erweiterung
Digitaleingang oder -ausgang, passiv F30
Geräteoptionen
Klemmenbrett des Sensors, werkseitig eingebaut J00
Sensorkabel, werkseitig eingebaut J01
Werkseitig vorkonfiguriert für die Montage des
Messumformers in kompakter Ausführung (integrierte
Montage)

J02

Display mit Schutzabdeckung J03
Industrielle Micro-SD-Speicherkarte, 8 GB Speicherkapazität J06
Erdungselektroden (Gummi-Auskleidung)
Ohne J40
Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571 J41
Hastelloy C276 / 2.4819 J42
Titan J44
Erdungselektroden (PTFE / PFA-Auskleidung)
Ohne J50
Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571 J51
Hastelloy C276 / 2.4819 (PFA: Hastelloy C22 / 2.4602) J52
Platin J53
Titan J54
Tantal J55
Schutzart (IP)
Schutzart IP68 (NEMA 6P) für Sensor und Messumformer,
ohne Verguss (bis 2 m Tiefe, 10 Tage)

L50

Schutzart IP68 (NEMA 6P) für Sensor in getrennter
Ausführung, werkseitig vergossen (bis 10 m Tiefe,
kontinuierlich)

L51

Sensorkabel
Kabelsatz mit Spulenkabel und Elektrodenkabel, Standardtyp
(3 x 1,5 mm2), PVC-Mantel
• 5 m (16 ft) T00

• 10 m (33 ft) T01

• 20 m (65 ft) T03

• 30 m (98 ft) T05

• 40 m (131 ft) T06

• 50 m (164 ft) T07

• 60 m (197 ft) T08

• 100 m (328 ft) T11

• 150 m (492 ft) T14

• 200 m (656 ft) T16

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Informationen
• 500 m (1640 ft) T18

Kabelsatz mit Spulenkabel, Standardtyp (3 x 1,5 mm2) und
Elektrodenkabel, Spezialausführung
(3 x 0,25 mm2), PVC-Mantel
• 5 m (16 ft) T50

• 10 m (33 ft) T51

• 15 m (49 ft) T52

• 20 m (65 ft) T53

• 25 m (82 ft) T54

• 30 m (98 ft) T55

• 40 m (131 ft) T56

• 50 m (164 ft) T57

• 60 m (197 ft) T58

• 100 m (328 ft) T61

• 150 m (492 ft) T64

• 200 m (656 ft) T66

• 500 m (1640 ft) T68

Geräteeinstellungen
Einstellung des Messbereichs: Messbereichsende (Qmax),
Einheit

Y01

Stromausgangsdämpfung Y02
Signalbereich Stromausgang Y03
Schleichmengenunterdrückung Y04
Fließrichtung (Standardeinstellung: Positiv) Y05
Leerrohrerkennung (Standardeinstellung: Ein) Y06
Netzfrequenz (Standardeinstellung: 50 Hz) Y07
Anzeige der Bediensprache (Standardeinstellung: Englisch) Y24
Geräteadresse (PROFIBUS 0 ... 125) Y25
Geräteidentifikation
Ortskennzeichen (Tag), Geräteparameter und Edelstahlschild
für Messumformer (max. 32 Zeichen)

Y11

Messstellenbeschreibung, Geräteparameter und
Edelstahlschild für Messumformer (max. 32 Zeichen)

Y12

Ortskennzeichen (Tag), Geräteparameter und Klebeschild für
Messumformer (max. 32 Zeichen)

Y13

Messstellenbeschreibung, Geräteparameter und Klebeschild
für Messumformer (max. 32 Zeichen)

Y14

Ortskennzeichen (Tag), Geräteparameter und Edelstahlschild
(max. 32 Zeichen)

Y15

Messstellenbeschreibung, Geräteparameter und
Edelstahlschild (max. 32 Zeichen)

Y16

Ortskennzeichen (Tag), Geräteparameter und Klebeschild
(max. 32 Zeichen)

Y18

Messstellenbeschreibung, Geräteparameter und Klebeschild
(max. 32 Zeichen)

Y19

Einstellungen Summenzähler 1
Voreingestellter Wert Y30
Einheit (Standardeinstellung: m3) Y31
Richtung (Standardeinstellung: Vorwärtszählend) Y32
Fehlermodus (Standardeinstellung: Zählen fortsetzen) Y33
Dezimalstellen (Standardeinstellung: 2) Y34
Einstellungen Summenzähler 2
Voreingestellter Wert Y35
Einheit (Standardeinstellung: m3) Y36
Richtung (Standardeinstellung: Rückwärtszählend) Y37
Fehlermodus (Standardeinstellung: Zählen fortsetzen) Y38
Dezimalstellen (Standardeinstellung: 2) Y39
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe
Weitere Informationen
Einstellungen Summenzähler 3
Voreingestellter Wert Y40
Einheit (Standardeinstellung: m3) Y41
Richtung (Standardeinstellung: Vorwärts-/ rückwärtszählend,
netto)

Y42

Fehlermodus (Standardeinstellung: Zählen fortsetzen) Y43
Dezimalstellen (Standardeinstellung: 2) Y44
Einstellung Impulsausgang
Volumen pro Impuls Y50
Pulsbreite Y51

Zubehör für FMS300
Erdungs- und Schutzring - Typ C 1)

Typ C

T
C

• Werkstoff: Edelstahl AISI 304

• Für alle Innenbeschichtungen außer PTFE und PFA

• 1 St.

Nennweite EN 1092-1 AS 2129
DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 Tabelle E

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 25 FDK:083N8361 FDK:083N8361

DN 40 FDK:083N8362 FDK:083N8362

DN 50 FDK:083N8344 FDK:083N8344

DN 65 FDK:083N8345 FDK:083N8345 FDK:083N8345 FDK:083N8346

DN 80 FDK:083N8347 FDK:083N8347 FDK:083N8347 FDK:083N8347

DN 100 FDK:083N8070 FDK:083N8025 FDK:083N8025 FDK:083N8025

DN 125 FDK:083N8071 FDK:083N8071 FDK:083N8071 FDK:083N8071

DN 150 FDK:083N8072 FDK:083N8008 FDK:083N8073 FDK:083N8008

DN 200 FDK:083N8074 FDK:083N8011 FDK:083N8011 FDK:083N8011 FDK:083N8075 FDK:083N8011

DN 250 FDK:083N8078 FDK:083N8013 FDK:083N8013 FDK:083N8013 FDK:083N8079 FDK:083N8013

DN 300 FDK:083N8080 FDK:083N8012 FDK:083N8012 FDK:083N8081 FDK:083N8082 FDK:083N8012

DN 350 FDK:083N8083 FDK:083N8039 FDK:083N8039 FDK:083N8084 FDK:083N8085 FDK:083N8039

DN 400 FDK:083N8099 FDK:083N8100 FDK:083N8100 FDK:083N8101 FDK:083N8102 FDK:083N8100

DN 450 FDK:083N8103 FDK:083N8103 FDK:083N8104 FDK:083N8104 FDK:083N8105 FDK:083N8104

DN 500 FDK:083N8107 FDK:083N8107 FDK:083N8108 FDK:083N8108 FDK:083N8109 FDK:083N8108

DN 600 FDK:083N8111 FDK:083N8111 FDK:083N8112 FDK:083N8112 FDK:083N8113

DN 700 FDK:083N8300 FDK:083N8294 FDK:083N8294 FDK:083N8372

DN 750
DN 800 FDK:083N8303 FDK:083N8304 FDK:083N8304 FDK:083N8373

DN 900 FDK:083N8306 FDK:083N8307 FDK:083N8307 FDK:083N8396

DN 1000 FDK:083N8309 FDK:083N8310 FDK:083N8310 FDK:083N8397

DN 1100 FDK:083N8367 FDK:083N8367 FDK:083N8367

DN 1200 FDK:083N8312 FDK:083N8313 FDK:083N8313 FDK:083N8398

DN 1400 FDK:083N8467 FDK:083N8468 FDK:083N8469

DN 1500 FDK:083N8471 FDK:083N8472 FDK:083N8473

DN 1600 FDK:083N8475 FDK:083N8476 FDK:083N8477

DN 1800 FDK:083N8479 FDK:083N8480 FDK:083N8481

DN 2000 FDK:083N8483 FDK:083N8484 FDK:083N8485

Nennweite ANSI B16.5 JIS B 2220:2004 AWWA C-207
Zoll Class 150 Class 300 10K 20K Class D

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1" FDK:083N8361 FDK:083N8361 FDK:083N8361 FDK:083N8361

1½" FDK:083N8362 FDK:083N8362 FDK:083N8362 FDK:083N8362

2" FDK:083N8344 FDK:083N8344 FDK:083N8344 FDK:083N8344

2½" FDK:083N8345 FDK:083N8345 FDK:083N8345 FDK:083N8345

3" FDK:083N8347 FDK:083N8347 FDK:083N8347 FDK:083N8347
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Nennweite ANSI B16.5 JIS B 2220:2004 AWWA C-207
Zoll Class 150 Class 300 10K 20K Class D
4" FDK:083N8025 FDK:083N8025 FDK:083N8070 FDK:083N8025

5" FDK:083N8071 FDK:083N8071 FDK:083N8071 FDK:083N8071

6" FDK:083N8008 FDK:083N8073 FDK:083N8008 FDK:083N8008 

8" FDK:083N8011 FDK:083N8076 FDK:083N8011 FDK:083N8011 

10" FDK:083N8013 FDK:083N8079 FDK:083N8013 FDK:083N8079

12" FDK:083N8012 FDK:083N8082 FDK:083N8012 FDK:083N8081

14" FDK:083N8039 FDK:083N8085 FDK:083N8083 FDK:083N8039

16" FDK:083N8100 FDK:083N8102 FDK:083N8100 FDK:083N8101

18" FDK:083N8104 FDK:083N8106 FDK:083N8103 FDK:083N8104

20" FDK:083N8107 FDK:083N8110 FDK:083N8107 FDK:083N8108

24" FDK:083N8113 FDK:083N8114 FDK:083N8111 FDK:083N8112

28" FDK:083N8302

30" FDK:083N8366

32" FDK:083N8305

36" FDK:083N8308

40" FDK:083N8311

42" FDK:083N8394

44" FDK:083N8395

48" FDK:083N8314

54" FDK:083N8470

60" FDK:083N8474

66" FDK:083N8478

72" FDK:083N8482

80" FDK:083N8486

1) Auch für FMS500 (7ME653 DN > 300 / 12")

Erdungs- und Schutzring - Typ E

Typ E

T
E

• Werkstoff: Edelstahl AISI 316

• Nur für PTFE-Innenbeschichtungen

• 1 St. einschl. Bänder und Schrauben

Hinweis: 
Für Einsatz als Schutzring 2 St. bestellen. Für Einsatz als Erdungs­
ring 1 St. bestellen.

Nennweite EN 1092-1 AS 2129
DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 Tabelle E

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 15 FDK:083N8365 FDK:083N8365

DN 25 FDK:083N8271 FDK:083N8272

DN 40 FDK:083N8278 FDK:083N8280

DN 50 FDK:083N8282 FDK:083N8281

DN 65 FDK:083N8284 FDK:083N8285 FDK:083N8286 FDK:083N8284

DN 80 FDK:083N8288 FDK:083N8289 FDK:083N8290 FDK:083N8293

DN 100 FDK:083N8116 FDK:083N8117 FDK:083N8118 FDK:083N8117

DN 125 FDK:083N8120 FDK:083N8121 FDK:083N8122 FDK:083N8121

DN 150 FDK:083N8124 FDK:083N8125 FDK:083N8126 FDK:083N8128

DN 200 FDK:083N8129 FDK:083N8130 FDK:083N8130 FDK:083N8131 FDK:083N8132 FDK:083N8134

DN 250 FDK:083N8135 FDK:083N8136 FDK:083N8137 FDK:083N8138 FDK:083N8139 FDK:083N8143
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8280
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8282
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8281
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8284
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8285
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8286
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8284
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8288
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8289
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8290
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8293
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8116
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8117
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8118
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8117
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8120
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8121
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8122
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8121
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8124
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8125
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8126
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8128
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8129
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8130
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8130
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8131
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8132
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8134
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8135
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8136
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8137
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8138
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8139
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8143
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Nennweite EN 1092-1 AS 2129
DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 Tabelle E
DN 300 FDK:083N8144 FDK:083N8144 FDK:083N8145 FDK:083N8146 FDK:083N8147 FDK:083N8151

DN 350 FDK:083N8152 FDK:083N8153 FDK:083N8154 FDK:083N8155 FDK:083N8156 FDK:083N8153

DN 400 FDK:083N8160 FDK:083N8161 FDK:083N8162 FDK:083N8163 FDK:083N8164 FDK:083N8161

DN 450 FDK:083N8168 FDK:083N8169 FDK:083N8170 FDK:083N8171 FDK:083N8172 FDK:083N8176

DN 500 FDK:083N8177 FDK:083N8178 FDK:083N8179 FDK:083N8180 FDK:083N8181 FDK:083N8185

DN 600 FDK:083N8186 FDK:083N8187 FDK:083N8188 FDK:083N8189 A5E32710253

Nennweite ANSI B16.5 JIS B 2220:2004
Zoll Class 150 Class 300 10K 20K

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
½" FDK:083N8365 FDK:083N8365

1" FDK:083N8272 FDK:083N8272 FDK:083N8271 FDK:083N8271

1½" FDK:083N8279 FDK:083N8279 FDK:083N8278 FDK:083N8278

2" FDK:083N8283 FDK:083N8283 FDK:083N8282 FDK:083N8282

2½" FDK:083N8287 FDK:083N8287 FDK:083N8285 FDK:083N8285

3" FDK:083N8291 FDK:083N8292 FDK:083N8288 FDK:083N8289

4" FDK:083N8118 FDK:083N8119 FDK:083N8116 FDK:083N8117

5" FDK:083N8122 FDK:083N8123 FDK:083N8121 FDK:083N8122

6" FDK:083N8126 FDK:083N8127 FDK:083N8125 FDK:083N8126

8" FDK:083N8370 FDK:083N8133 FDK:083N8130 FDK:083N8370

10" FDK:083N8140 FDK:083N8141 FDK:083N8137 FDK:083N8139

12" FDK:083N8148 FDK:083N8149 FDK:083N8144 FDK:083N8146

14" FDK:083N8157 FDK:083N8158 FDK:083N8152 FDK:083N8154

16" FDK:083N8165 FDK:083N8166 FDK:083N8160 FDK:083N8165

18" FDK:083N8173 FDK:083N8174 FDK:083N8169 FDK:083N8171

20" FDK:083N8182 FDK:083N8183 FDK:083N8178 FDK:083N8180

24" FDK:083N8190 FDK:083N8191 A5E32709738 A5E32710253

Erdungs- und Schutzring - Typ E

Typ E

T
E

• Werkstoff: Hastelloy C276

• Nur für PTFE-Innenbeschichtungen

• 1 St. einschl. Bänder und Schrauben

Hinweis: 
Für Einsatz als Schutzring 2 St. bestellen. Für Einsatz als Erdungs­
ring 1 St. bestellen.

Nennweite EN 1092-1 Nennweite ANSI B16.5
DN PN 6 PN 16 PN 40 Zoll Class 150 Class 300

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 15 FDK:083N8487 ½" FDK:083N8487 FDK:083N8487

DN 25 FDK:083N8488 1" FDK:083N8489 FDK:083N8489

DN 40 FDK:083N8490 1½" FDK:083N8491 FDK:083N8491

DN 50 FDK:083N8492 2" FDK:083N8493 FDK:083N8493

DN 65 FDK:083N8494 FDK:083N8495 FDK:083N8496 2½" FDK:083N8497 FDK:083N8497

DN 80 FDK:083N8498 FDK:083N8499 FDK:083N8500 3" FDK:083N8501 FDK:083N8502

DN 100 FDK:083N8503 FDK:083N8504 FDK:083N8505 4" FDK:083N8506 FDK:083N8507
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8144
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8144
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8145
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8146
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8147
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8151
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8152
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8153
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8154
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8155
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8156
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8153
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8160
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8161
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8162
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8163
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8164
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8161
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8168
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8169
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8170
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8171
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8172
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8176
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8177
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8178
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8179
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8180
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8181
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8185
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8186
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8187
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8188
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8189
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32710253
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8365
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8365
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8272
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8272
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8271
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8271
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8279
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8279
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8278
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8278
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8283
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8283
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8282
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8282
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8287
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8287
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8285
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8285
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8291
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8292
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8288
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8289
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8118
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8119
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8116
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8117
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8122
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8123
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8121
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8122
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8126
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8127
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8125
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8126
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8370
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8133
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8130
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8370
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8140
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8141
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8137
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8139
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8148
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8149
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8144
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8146
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8157
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8158
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8152
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8154
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8165
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8166
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8160
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8165
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8173
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8174
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8169
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8171
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8182
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8183
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8178
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8180
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8190
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8191
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32709738
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E32710253
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8487
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8487
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8487
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8488
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8489
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8489
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8490
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8491
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8491
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8492
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8493
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8493
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8494
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8495
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8496
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8497
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8497
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8498
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8499
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8500
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8501
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8502
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8503
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8504
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8505
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8506
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/?mlfb=FDK%3A083N8507
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Erdungsring - Typ Flachring

T  = 2 mm (0.08 inch)

T

F

F

• Werkstoff: Edelstahl AISI 316

• Für alle Innenbeschichtungen

• 1 St.

Nennweite EN 1092-1 Nennweite ANSI B16.5
DN PN 10 PN 16 PN 40 Zoll Class 150 Class 300

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 15 A5E01191968 ½" A5E01191969

DN 25 A5E01150880 1" A5E01150022 A5E01150378

DN 40 A5E01191952 1½" A5E01191961

DN 50 A5E01192006 A5E01150918 2" A5E01151121 A5E01151194

DN 65 A5E01191940 A5E01191954 2½" A5E01191962

DN 80 A5E01152876 A5E01152876 3" A5E01152910 A5E01153422

DN 100 A5E01158875 A5E01159072 4" A5E01159146 A5E01159628

DN 125 A5E01191941 A5E01191956 5" A5E01191963

DN 150 A5E01191943 A5E01191957 6" A5E01191964

DN 200 A5E01191951 A5E01191944 A5E01191958 8" A5E01191965

DN 250 A5E01191950 A5E01191946 A5E01191959 10" A5E01191966

DN 300 A5E01191949 A5E01191947 A5E01191960 12" A5E01191967

Erdungsring - Typ Flachring

T  = 2 mm (0.08 inch)

T

F

F

• Werkstoff: Hastelloy C276

• Für alle Innenbeschichtungen

• 1 St.

Nennweite EN 1092-1 Nennweite ANSI B16.5
DN PN 6 PN 16 PN 40 Zoll Class 150 Class 300

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 15 A5E01191981 ½" A5E01191989

DN 25 A5E01150882 1" A5E01150028 A5E01150379

DN 40 A5E01191982 1½" A5E01191990

DN 50 A5E01192006 A5E01150922 2" A5E01151124 A5E01151197

DN 65 A5E01191971 A5E01191983 2½" A5E01191991

DN 80 A5E01152889 A5E01152889 3" A5E01152913 A5E01153424

DN 100 A5E01158886 A5E01159074 4" A5E01159150 A5E01159629

DN 125 A5E01191973 A5E01191984 5" A5E01191992

DN 150 A5E01191974 A5E01191985 6" A5E01191993

DN 200 A5E01191978 A5E01191975 A5E01191986 8" A5E01191994

DN 250 A5E01191979 A5E01191976 A5E01191987 10" A5E01191995

DN 300 A5E01191980 A5E01191977 A5E01191988 12" A5E01191996
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191968
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191969
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150880
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150022
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150378
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191952
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191961
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192006
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150918
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151121
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151194
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191940
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191954
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191962
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152876
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152876
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152910
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01153422
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01158875
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159072
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159146
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159628
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191941
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191956
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191963
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191943
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191957
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191964
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191951
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191944
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191958
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191965
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191950
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191946
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191959
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191966
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191949
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191947
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191960
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191967
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191981
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191989
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150882
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150028
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150379
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191982
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191990
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192006
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150922
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151124
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151197
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191971
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191983
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191991
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152889
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152889
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152913
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01153424
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01158886
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159074
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159150
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159629
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191973
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191984
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191992
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191974
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191985
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191993
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191978
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191975
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191986
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191994
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191979
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191976
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191987
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191995
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191980
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191977
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191988
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01191996
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Auswahl- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Erdungsring - Typ Flachring

T  = 2 mm (0.08 inch)

T

F

F

• Werkstoff: Tantal

• Für alle Innenbeschichtungen

• 1 St.

Nennweite EN 1092-1 Nennweite ANSI B16.5
DN PN 16 PN 40 Zoll Class 150 Class 300

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 15 A5E01192007 ½" A5E01192010

DN 25 A5E01150883 1" A5E01150030 A5E01150381

DN 40 A5E01192008 1½" A5E01192011

DN 50 A5E01192006 A5E01150926 2" A5E01151129 A5E01151199

DN 65 A5E01192005 A5E01192009 2½" A5E01192012

DN 80 A5E01152890 A5E01152890 3" A5E01152916 A5E01153427

DN 100 A5E01158891 A5E01159076 4" A5E01159156 A5E01159631
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192007
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192010
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150883
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150030
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150381
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192008
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192011
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192006
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01150926
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151129
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01151199
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192005
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192009
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01192012
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152890
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152890
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01152916
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01153427
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01158891
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159076
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159156
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01159631
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Technische Daten

SITRANS FMS300
Produkteigenschaften Vielseitiges Produkt, das den unterschiedlichen

Anforderungen verschiedener Branchen gerecht
wird, wie z. B. Prozessindustrie, Chemie, Stahl,
Bergbau, Versorgungsunternehmen,
Energieerzeugung und -verteilung, Öl und Gas/HPI,
Wasser und Abwasser

Messung von Volumendurchfluss, Fließgeschwindigkeit,
elektrische Leitfähigkeit

Nenndurchmesser Sensor mit Vollbohrung: DN 15 ... 2200 (½" ... 88")
Betriebsart
Messprinzip Elektromagnetische Induktion
Leitfähigkeit des Mediums Flüssigkeiten mit einer elektrischen Leitfähigkeit

≥ 5 μS/cm
DN 15 ... 65 (½ ... 2½ Zoll):12,5 Hz / 15 Hz
DN 80 ... 150 (3 ... 6 Zoll): 6,25 Hz / 7,5 Hz
DN 200 ... 1200 (8 ... 48 Zoll): 3,125 Hz / 3,75 Hz

Anregungsfrequenz 
(Netzversorgung: 50 Hz / 60 Hz)

DN 1400 ... 2200 (54 ... 88 Zoll): 1,5625 Hz /
1,875 Hz

Leistungsmerkmale
Elektrische Leitfähigkeit Wiederholgenauigkeit: Max. ±5% vom gemessenen

Wert 4)

Prozessanschluss
Flansche
• EN 1092-1 1) 2) PN 6 (87 psi) Dichtleiste DN 65 ... 2200

(2½ ... 88 Zoll)
PN 10 (145 psi) Dichtleiste DN 200 ... 2200
(8 ... 88 Zoll)
PN 16 (232 psi) Dichtleiste DN 65 ... 2000 (2
½ ... 80 Zoll)
PN 25 (362 psi) Dichtleiste DN 200 ... 600
(8 ... 24 Zoll)
PN 40 (580 psi) Dichtleiste DN 15 ... 600
(½ ... 24 Zoll)
PN 63 (913 psi) Dichtleiste DN 50 ... 300 (2 ... 12 Zoll)
PN 100 (1450 psi) Dichtleiste DN 25 ... 300
(1 ... 12 Zoll)

• ANSI B16.5 Class 150 (290 psi) Dichtleiste ½ ... 24 Zoll
Class 300 (725 psi) Dichtleiste ½ ... 24 Zoll
Class 600 (1450 psi) Dichtleiste 1 ... 16 Zoll

• AWWA C-207 Class D (145 psi) Flachflansch 28 ... 88 Zoll

• AS 2129 Tabelle E (145 psi) Dichtleiste DN 15 ... 1200
(½ ... 48 Zoll)

• AS 4087 1) PN 16 (232 psi) Dichtleiste DN 50 ... 1200
(2 ... 48 Zoll)
PN 21 (304 psi) Dichtleiste DN 50 ... 600 (2 ... 24 Zoll)
PN 35 (508 psi) Dichtleiste DN 50 ... 600 (2 ... 24 Zoll)

• JIS B 2220:2004 10K DN 25 ... 600 (1 ... 24 Zoll)
20K DN 25 ... 600 (1 ... 24 Zoll)

Einsatzbedingungen
Umgebungstemperatur 

(Bedingungen auch von den
Werkstoffeigenschaften abhängig)
• Sensor -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

• Kompakt mit Messumformer -40 ... +65 °C (-40 ... +149 °F)

Weichgummi (Neopren): 0,01 ... 100 bar
(0.15 ... 1450 psi)
EPDM: 0,01 ... 40 bar (0.15 ... 580 psi)
Linatex: 0,01 ... 40 bar (0.15 ... 580 psi)
Ebonit: 0,01 ... 100 bar (0.15 ... 1450 psi)
PTFE:
- DN ≤ 300 (≤ 12"): 0,3 ... 50 bar (4 ... 725 psi)

- 350 ≤ DN ≤ 600 (14" ≤ DN ≤ 24"): 0,3 ... 40 bar
(4 ... 580 psi)

Betriebsdruck [abs]
(Maximaler Betriebsdruck je nach
Flanschtyp)

PFA: Unterdruck 0,02 … 50 bar (0.29 … 725 psi)
Messstofftemperatur 

• Weichgummi 0 ... +70 °C (32 ... +158 °F)

Technische Daten (Fortsetzung)

SITRANS FMS300
• EPDM -10 ... +70 °C (14 ... +158 °F)

• PTFE -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

• Ebonit 0 ... +95 °C (32 ... +203 °F)

• Linatex -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

• PFA -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

Schutzart
• Standard IP66/67, NEMA 4X/6

IP68 und NEMA 6P (2 m, 10 Tage)• Optional
IP68 und NEMA 6P (10 m, dauerhaft) (nur in
getrennter Ausführung)

Mechanische Belastung
(Vibration)

Schwingungen, sinusförmig gemäß IEC 60068-2-6
- 2 … 8,4 Hz, 3,5 mm Spitze

- 8,4 … 500 Hz, 1 g Spitze

• Integrierte Montage / Kompakt­
ausführung

Schwingungen breitbandig zufällig, gemäß
IEC 60068-2-64
- 10 … 200 Hz, 0,003 g2/Hz

- 200 … 500 Hz, 0,001 g2/Hz

- Insgesamt: 1,54 g effektiv

Schwingungen, sinusförmig gemäß IEC 60068-2-6
Sensor
- 2 ... 8,4 Hz,

7,5 mm Spitze
- 8,4 ... 500 Hz, 2 g Spitze

Messumformer
- 2 ... 8,4 Hz,

1,5 mm Spitze
- 8,4 ... 500 Hz,

0,7 g Spitze

Schwingungen breitbandig zufällig, gemäß
IEC 60068-2 64:

• Getrenntausführung

Sensor
- 10 … 200 Hz, 0,01 g2/Hz

- 200 … 500 Hz,
0,003 g2/Hz

- Insgesamt: 1,54 g effek­
tiv

Messumformer
- 10 … 200 Hz,

0,003 g2/Hz
- 200 … 500 Hz,

0,001 g2/Hz
- Insgesamt: 1,54 g effek­

tiv

Druckabfall Unbedeutend (wie gerades Rohr)
Prüfdruck 1,5 × PN (soweit zutreffend)
Aufbau
Maße Siehe Maßzeichnungen
Gewicht Siehe Maßzeichnungen
Werkstoff 

• Sensorgehäuse und Flansche • Kohlenstoffstahl ASTM A 105 mit korrosionsfester
Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C4
oder C5 (Lebensdauer bis zu 15 Jahren)

• Flansche aus Edelstahl AISI 304/1.4301 und Sensor­
gehäuse aus Kohlenstoffstahl mit korrosionsfester
Beschichtung nach EN ISO 12944 Kategorie C4
oder C5 (Lebensdauer bis zu 15 Jahren)

• Flansche und Sensorgehäuse aus Edelstahl AI­
SI 316L/1.4404, poliert

• Messelektrode • Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571

• Hastelloy C276 / 2.4819 (PFA: Hastelloy C22 /
2.4602)

• Platin

• Titan

• Tantal

• Keramikbeschichteter Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571

• Keramikbeschichtetes Hastelloy C276 / 2.4819
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Technische Daten (Fortsetzung)

SITRANS FMS300
• Erdungselektrode • Edelstahl AISI 316Ti / 1.4571 

- Standard: Weichgummi, EPDM, Ebonit und Linatex

- Optional: PTFE, PFA

• Hastelloy C276 / 2.4819 

- Standard: Weichgummi, EPDM, Ebonit und Linatex

- Optional: PTFE, PFA (Hastelloy C22 / 2.4602)

• Titan

- Optional: PTFE, PFA

• Platin

- Optional: PTFE, PFA

• Tantal

- Optional: PTFE, PFA

• Messrohr Edelstahl AISI 304 / 1.4301 (AISI 316Ti / 1.4571) 3)

• Klemmkasten Polycarbonat

Kabeleinführungen 4 × metrisches Gewinde (Größe M20 × 1,5)
Kalibrierung
• Standard Nullpunkt, 2 × 25 % und 2 × 90 %

5-Punkt-Kalibrierung: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %
von werkseitig eingestelltem Qmax

10-Punkt-Kalibrierung: aufsteigend und absteigend
bei 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % von werkseitig
eingestelltem Qmax

Kalibrierung Sensor und Messumformer gepaart:
Standard-, 5-Punkt- bzw. 10-Punkt-Kalibrierung

• Optional

ISO/IEC 17025 akkreditiert, 5-Punkt-
Werkskalibrierung gepaart

Zertifikate und Zulassungen
Allgemeine Sicherheit CE (LVD, PED, EMC, RoHS), UKCA
Trinkwasser • WRAS (WRc, BS 6920 Materialzulassung für Kaltwas­

ser, GB)
• NSF/ANSI Standard 61 (Kaltwasser, USA)

• ACS-Zulassung (Frankreich)

• DVGW W270 (Deutschland)

• Belgaqua (Belgien)

• AS/NZS 4020 (Australien / Neuseeland)

• GB/T 5750 (China)

Sonstige • Umweltproduktdeklaration (EPD)

• CRN (Canadian Registration Number)

• EAC (Kasachstan)

1) DN 750, DN 1050 und DN 1100 (30", 42" und 44") nicht verfügbar mit Flan­
schen nach EN 1092-1 und AS 4087.

2)  PN 6-40: DN ≤ 600 Typ 01 (SORF); DN > 600 Typ 11 (WNRF); PN 63-100:
Typ 11 (WNRF).

3)  Nur in Kombination mit Flanschen und Sensorgehäuse aus Edelstahl AI­
SI 304 / 1.4301.

4)  Der Wert gilt für Messungen zwischen 15 μS/cm und 5000 μS/cm bei einer
Referenztemperatur von 25 °C (77 °F).
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SITRANS FM (magnetisch-induktiv)

Durchflusssensoren / SITRANS FMS300
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Maßzeichnungen

SITRANS FMS300 Sensor in kompakter (integrierte Montage des Messumformers) und getrennter Ausführung.

Maße in mm (Zoll)

Metrisches Maßsystem

DN A A1 B D1 L1)

EN 1092-1
PN 6, PN 10 PN 16 Std./

PN 16 Län­
ge
1,0 × DN

PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 180 284 59 104 - -/- - 200 - -
25 180 284 59 104 - -/- - 200 - 260 2)

32 190 294 86 114 - -/- - 200 - 280 2)

40 190 294 82 124 - -/- - 200 - 280 2)

50 198 302 72 139 - -/- - 200 276 2) 300 2)

65 205 309 72 154 200 200/- - 200 320 2) 350 2)

80 215 319 72 174 200 200/- - 272 2) 323 2) 340 2)

100 235 339 85 214 250 250/- - 250 380 2) 400 2)

125 248 352 85 239 250 250/- - 250 420 2) 450 2)

150 269 373 85 282 300 300/- - 300 415 2) 450 2)

200 297 401 137 338 350 350/- 350 350 480 2) 530 2)

250 325 429 157 393 450 450/- 450 450 550 2) 620 2)

300 350 454 157 444 500 500/- 500 500 600 2) 680 2)

350 355 459 270 451 550 550/- 550 550 - -
400 380 484 270 502 600 600/- 600 600 - -
450 411 515 310 563 600 600/- 600 600 - -
500 436 540 350 614 600 600/- 625 680 - -
600 487 591 320 715 600 600/- 750 800 - -
700 537 641 450 816 700 875/700 800 - - -
750 564 668 556 869 - -/- - - - -
800 599 703 560 927 800 1000/800 900 - - -
900 646 750 630 1032 900 1125/900 1000 - - -
1000 697 801 670 1136 1000 1250/1000 1100 - - -
1050 697 801 670 1136 - -/- - - - -
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SITRANS FM (magnetisch-induktiv)

Durchflusssensoren / SITRANS FMS300
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Maßzeichnungen (Fortsetzung)

DN A A1 B D1 L1)

EN 1092-1
PN 6, PN 10 PN 16 Std./

PN 16 Län­
ge
1,0 × DN

PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1100 748 847 770 1238 - -/- - - - -
1200 803 907 792 1348 1200 1500/1200 1300 - - -
1400 918 1022 1000 1574 1400 -/1400 - - - -
1500 965 1069 1020 1672 1500 -/1500 - - - -
1600 1018 1122 1130 1774 1600 -/1600 - - - -
1800 1116 1220 1250 1974 1800 -/1800 - - - -
2000 1216 1320 1375 2174 2000 -/2000 - - - -
2200 1346 1450 1496 2400 2200 -/- - - - -

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden
2)  Nicht nach ISO 20456

DN A A1 B D1 L1)

ANSI B16.5 AW­
WA C-207

AS 4087 AS 2129

Class 150 Class 300 Class 600 Class D PN 16,
PN 21,
PN 35

Tabelle E

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 180 284 59 104 200 200 - - - 200
25 180 284 59 104 200 200 280 3) - - 200
32 190 294 86 114 200 200 300 3) - - 200
40 190 294 82 124 200 200 320 3) - - 200
50 198 302 72 139 200 200 330 3) - 200 200
65 205 309 72 154 200 2723) 370 3) - 200 200
80 215 319 72 174 2723) 2723) 350 3) - 272 2)3) 2723)

100 235 339 85 214 250 310 3) 460 3) - 250 250
125 248 352 85 239 250 335 3) 480 3) - - 250
150 269 373 85 282 300 300 500 3) - 300 300
200 297 401 137 338 350 350 600 3) - 350 350
250 325 429 157 393 450 450 600 3) - 450 450
300 350 454 157 444 500 500 7003) - 500 500
350 355 459 270 451 550 550 8003) - 550 550
400 380 484 270 502 600 600 820 3) - 600 600
450 411 515 310 563 600 640 - 600 600
500 436 540 350 614 600 730 - 6004) 600
600 487 591 320 715 600 860 - 6005) 600
700 537 641 450 816 800 - 700 700 6) 700
750 564 668 556 869 950 - 750 - 750
800 599 703 560 927 900 - 800 800 6) 800
900 646 750 630 1032 1100 - 900 900 6) 900
1000 697 801 670 1136 1100 - 1000 1000 6) 1000
1050 697 801 670 1136 - - 1000 - -
1100 748 847 770 1238 - - 1100 - -
1200 803 907 792 1348 1400 - 1200 12006) 1200
1400 918 1022 1000 1574 - - - 1400 - -
1500 965 1069 1020 1672 - - - 1500 - -
1600 1018 1122 1130 1774 - - - 1600 - -
1800 1116 1220 1250 1974 - - - 1800 - -
2000 1216 1320 1375 2174 - - - 2000 - -
2200 1346 1450 1496 2400 - - - 2200 - -

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden
2)  AS 4087, PN 35, DN 80 = 272 mm
3) Nicht nach ISO 20456
4)  AS 4087, PN 35, DN 500 = 680 mm
5)  AS 4087, PN 35, DN 600 = 750 mm
6) Nicht verfügbar für AS 4087, PN 21 oder PN 35
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SITRANS FM (magnetisch-induktiv)
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3/125

Maßzeichnungen (Fortsetzung)

DN A A1 B D1 L1) TC 2) TE 2) TF 2) Gewicht
JIS B 2220:2004
10K 20K

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
15 180 284 59 104 200 200 - 6,0 2,0 4
25 180 284 59 104 200 200 1,2 6,0 2,0 5
32 190 294 86 114 200 240 3) 1,2 6,0 2,0 7
40 190 294 82 124 200 240 3) 1,2 6,0 2,0 8
50 198 302 72 139 200 240 3) 1,2 6,0 2,0 9
65 205 309 72 154 200 2723) 1,2 6,0 2,0 11
80 215 319 72 174 200 2723) 1,2 6,0 2,0 12
100 235 339 85 214 250 310 3) 1,2 6,0 2,0 16
125 248 352 85 239 250 335 3) 1,2 6,0 2,0 19
150 269 373 85 282 300 300 1,2 6,0 2,0 27
200 297 401 137 338 350 350 1,2 8,0 2,0 40
250 325 429 157 393 450 450 1,2 8,0 2,0 60
300 350 454 157 444 500 500 1,6 8,0 2,0 80
350 355 459 270 451 550 550 1,6 8,0 - 110
400 380 484 270 502 600 600 1,6 10,0 - 125
450 411 515 310 563 600 640 1,6 10,0 - 175
500 436 540 350 614 600 680 1,6 10,0 - 200
600 487 591 320 715 600 800 1,6 10,0 - 287
700 537 641 450 816 - - 2,0 - - 330
750 564 668 556 869 - - 2,0 - - 360
800 599 703 560 927 - - 2,0 - - 450
900 646 750 630 1032 - - 2,0 - - 530
1000 697 801 670 1136 - - 2,0 - - 660
1050 697 801 670 1136 - - 2,0 - - 660
1100 748 847 770 1238 - - 2,0 - - 1140
1200 803 907 792 1348 - - 2,0 - - 1180
1400 918 1022 1000 1574 - - 2,0 - - 1600
1500 965 1069 1020 1672 - - 3,0 - - 2460
1600 1018 1122 1130 1774 - - 3,0 - - 2525
1800 1116 1220 1250 1974 - - 3,0 - - 2930
2000 1216 1320 1375 2174 - - 3,0 - - 3665
2200 1346 1450 1496 2400 - - - - - 5690

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden
2)  TC = Schutzring Typ C, TE = Erdungsring Typ E, TF = Erdungsring Typ Flachring
3) Nicht nach ISO 20456

Imperiales Maßsystem

DN A A1 B D1 L1) 2)

EN 1092-1
PN 6, PN 10 PN 16 Std./

PN 16 Län­
ge
1,0 × DN

PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

[Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll]
1/2" 7.36 13.31 2.32 4.09 - -/- - 7.87 - -
1" 7.36 13.31 2.32 4.09 - -/- - 7.87 - 10.24 2)

1 1/4" 7.6 13.6 3.4 4.5 - -/- - 7.87 - 11.02 2)

1 1/2" 7.76 13.7 3.23 4.88 - -/- - 7.87 - 11.02 2)

2" 8.07 14.01 2.83 5.47 - -/- - 7.87 10.87 2) 11.81 2)

2 1/2" 8.35 14.29 2.83 6.06 7.87 7.87/- - 7.87 12.60 2) 13.78 2)

3" 8.74 14.69 2.83 6.85 7.87 7.87/- - 10.71 2) 12.72 2) 13.39 2)

4" 9.53 15.47 3.35 8.43 9.84 9.84/- - 9.84 14.96 2) 15.75 2)

5" 10.04 15.98 3.35 9.41 9.84 9.84/- - 9.84 16.54 2) 17.72 2)

6" 10.87 16.81 5.39 11.10 11.81 11.81/- - 11.81 16.34 2) 17.72 2)

8" 11.97 17.91 5.39 13.31 13.78 13.78/- 13.78 13.78 18.90 2) 20.87 2)

10" 13.07 19.02 6.18 15.47 17.72 17.72/- 17.72 17.72 21.65 2) 24.41 2)
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SITRANS FM (magnetisch-induktiv)

Durchflusssensoren / SITRANS FMS300
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Maßzeichnungen (Fortsetzung)

DN A A1 B D1 L1) 2)

EN 1092-1
PN 6, PN 10 PN 16 Std./

PN 16 Län­
ge
1,0 × DN

PN 25 PN 40 PN 63 PN 100

[Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll]
12“ 14.05 20.00 6.18 17.48 19.69 16.69/- 19.69 19.69 23.62 2) 26.77 2)

14“ 14.25 20.20 10.63 17.76 21.65 21.65/- 21.65 21.65 - -
16“ 15.24 21.18 10.63 19.76 23.62 23.62/- 23.62 23.62 - -
18“ 16.45 22.40 12.20 22.16 23.62 23.62/- 23.62 23.62 - -
20“ 17.44 23.39 13.78 24.17 23.62 23.62/- 24.61 26.77 - -
24“ 19.45 25.39 12.59 28.15 23.62 23.62/- 29.53 31.50 - -
28“ 21.42 27.36 17.72 32.13 27.56 34.45/27.56 31.50 - - -
30“ 22.48 28.43 21.89 34.21 - -/- - - - -
32“ 23.86 29.80 22.05 36.50 31.50 39.37/31.50 35.43 - - -
36“ 25.71 31.65 24.80 40.63 35.43 44.29/35.43 39.38 - - -
40“ 27.72 33.85 26.38 44.72 39.37 49.21/39.37 43.32 - - -
42“ 27.72 33.85 26.38 44.72 - -/- - - - -
44“ 29.72 35.67 30.31 48.74 - -/- - - - -
48“ 31.89 37.83 31.18 53.07 47.24 59.06/47.24 51.19 - - -
54“ 36.42 42.36 39.37 61.97 55.12 -/55.12 - - - -
60“ 38.27 44.21 40.15 65.83 59.06 -/59.06 - - - -
66“ 40.35 46.30 44.49 69.84 62.99 -/62.99 - - - -
72“ 44.21 50.16 49.21 77.72 70.87 -/70.87 - - - -
80“ 48.15 54.09 54.13 85.59 78.74 -/78.74 - - - -
88“ 53.30 59.03 58.90 94.50 86.60 -/- - - - -

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden
3) Nicht nach ISO 20456

DN A A1 B D1 L1)

ANSI B16.5 AWWA C-207 AS 4087 AS 2129
Class 150 Class 300 Class 600 Class D PN 16,

PN 21,
PN 35

Tabelle E

[Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll]
1/2" 7.36 13.31 2.32 4.09 7.87 7.87 - 7.87 7.87
1" 7.36 13.31 2.32 4.09 7.87 7.87 11.02 3) 7.87 7.87
1 1/4" 7.6 13.6 3.4 4.5 7.87 7.87 11.81 3) 7.87 7.87
1 1/2" 7.76 13.7 3.23 4.88 7.87 7.87 12.60 3) 7.87 7.87
2" 8.07 14.01 2.83 5.47 7.87 7.87 12.99 3) 7.87 7.87
2 1/2" 8.35 14.29 2.83 6.06 7.87 10.71 3) 14.57 3) 7.87 7.87
3" 8.74 14.69 2.83 6.85 10.71 3) 10.71 3) 13.78 3) 7.87 2)3) 7.87 3)

4" 9.53 15.47 3.35 8.43 9.84 12.20 3) 18.11 3) 9.84 9.84
5" 10.04 15.98 3.35 9.41 9.84 13.19 3) 18.90 3) - 9.84
6" 10.87 16.81 5.39 11.10 11.81 11.81 19.68 3) 11.81 11.81
8" 11.97 17.91 5.39 13.31 13.78 13.78 23.62 3) 13.78 13.78
10" 13.07 19.02 6.18 15.47 17.72 17.72 23.62 3) 17.72 17.72
12“ 14.05 20.00 6.18 17.48 19.69 16.69 27.56 3) 19.69 19.69
14“ 14.25 20.20 10.63 17.76 21.65 21.65 31.50 3) 21.65 21.65
16“ 15.24 21.18 10.63 19.76 23.62 23.62 32.28 3) 23.62 23.62
18“ 16.45 22.40 12.20 22.16 23.62 25.20 - 23.62 23.62
20“ 17.44 23.39 13.78 24.17 23.62 28.70 - 23.62 4) 23.62
24“ 19.45 25.39 12.59 28.15 23.62 33.80 - 23.62 5) 23.62
28“ 21.42 27.36 17.72 32.13 31.50 - - 27.56 27.56 6) 27.56
30“ 22.48 28.43 21.89 34.21 37.41 - - 29.53 - 29.53
32“ 23.86 29.80 22.05 36.50 35.43 - - 31.50 31.50 6) 31.50
36“ 25.71 31.65 24.80 40.63 43.32 - - 35.43 35.43 6) 35.43
40“ 27.72 33.85 26.38 44.72 43.32 - - 39.37 39.37 6) 39.37
42“ 27.72 33.85 26.38 44.72 - - - 39.37 - -
44“ 29.72 35.67 30.31 48.74 - - - 43.31 - -
48“ 31.89 37.83 31.18 53.07 55.12 - - 47.24 47.24 6) 47.24
54“ 36.42 42.36 39.37 61.97 - - - 55.12 - -
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Maßzeichnungen (Fortsetzung)

DN A A1 B D1 L1)

ANSI B16.5 AWWA C-207 AS 4087 AS 2129
Class 150 Class 300 Class 600 Class D PN 16,

PN 21,
PN 35

Tabelle E

[Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll]
60“ 38.27 44.21 40.15 65.83 - - - 59.06 - -
66“ 40.35 46.30 44.49 69.84 - - - 62.99 - -
72“ 44.21 50.16 49.21 77.72 - - - 70.87 - -
80“ 48.15 54.09 54.13 85.59 - - - 78.74 - -
88“ 53.30 59.03 58.90 94.50 - - - 86.61 - -

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden 
2)  AS 4087, PN 35, DN 80 (3") = 10.07 Zoll
3) Nicht nach ISO 20456
4)  AS 4087, PN 35, DN 500 (20") = 26.77 Zoll
5)  AS 4087, PN 35, DN 600 (24") = 29.53 Zoll
6) Nicht verfügbar für AS 4087, PN 21 oder PN 35

DN A A1 B D1 L1) TC 2) TE 2) TF 2) Gewicht
JIS B 2220:2004
10K 20K

[Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [Zoll] [lbs]
1/2" 7.36 13.31 2.32 4.09 7.87 7.87 - 0.24 0.08 9
1" 7.36 13.31 2.32 4.09 7.87 7.87 0.5 0.24 0.08 11
1 1/4" 7.6 13.6 3.4 4.5 7.87 9.44 3) 0.5 0.24 0.08 11
1 1/2" 7.76 13.7 3.23 4.88 7.87 9.44 3) 0.5 0.24 0.08 17
2" 8.07 14.01 2.83 5.47 7.87 9.44 3) 0.5 0.24 0.08 20
2 1/2" 8.35 14.29 2.83 6.06 7.87 10.71 3) 0.5 0.24 0.08 24
3" 8.74 14.69 2.83 6.85 7.87 10.71 3) 0.5 0.24 0.08 26
4" 9.53 15.47 3.35 8.43 9.84 12.20 3) 0.5 0.24 0.08 35
5" 10.04 15.98 3.35 9.41 9.84 13.19 3) 0.5 0.24 0.08 42
6" 10.87 16.81 5.39 11.10 11.81 11.81 0.5 0.24 0.08 60
8" 11.97 17.91 5.39 13.31 13.78 13.78 0.5 0.31 0.08 88
10" 13.07 19.02 6.18 15.47 17.72 17.72 0.5 0.31 0.08 132
12“ 14.05 20.00 6.18 17.48 19.69 16.69 0.6 0.31 0.08 176
14“ 14.25 20.20 10.63 17.76 21.65 21.65 0.6 0.31 - 242
16“ 15.24 21.18 10.63 19.76 23.62 23.62 0.6 0.39 - 275
18“ 16.45 22.40 12.20 22.16 23.62 25.20 0.6 0.39 - 385
20“ 17.44 23.39 13.78 24.17 23.62 26.77 0.6 0.39 - 440
24“ 19.45 25.39 12.59 28.15 23.62 31.49 0.6 0.39 - 633
28“ 21.42 27.36 17.72 32.13 - - 0.8 - - 728
30“ 22.48 28.43 21.89 34.21 - - 0.8 - - 794
32“ 23.86 29.80 22.05 36.50 - - 0.8 - - 992
36“ 25.71 31.65 24.80 40.63 - - 0.8 - - 1168
40“ 27.72 33.85 26.38 44.72 - - 0.8 - - 1455
42“ 27.72 33.85 26.38 44.72 - - 0.8 - - 1455
44“ 29.72 35.67 30.31 48.74 - - 0.8 - - 2513
48“ 31.89 37.83 31.18 53.07 - - 0.8 - - 2601
54“ 36.42 42.36 39.37 61.97 - - 0.12 - - 3528
60“ 38.27 44.21 40.15 65.83 - - 0.12 - - 5423
66“ 40.35 46.30 44.49 69.84 - - 0.12 - - 5566
72“ 44.21 50.16 49.21 77.72 - - 0.12 - - 6460
80“ 48.15 54.09 54.13 85.59 - - 0.12 - - 8080
88“ 53.30 59.03 58.90 94.50 - - - - - 12544

1)  Bei Verwendung von Erdungs- oder Schutzringen muss die Dicke des Erdungs- oder Schutzrings zur Einbaulänge addiert werden
2)  TC = Schutzring Typ C, TE = Erdungsring Typ E, TF = Erdungsring Typ Flachring
3) Nicht nach ISO 20456
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